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HELLA çalışma farlarını yakından tanıyın!

Sizi gerçekle kurgu arasındaki bir dünyaya götürelim. Önünüzde bulunan broşürdeki üç boyutlu 
bir traktör hareket ederken, onu muhtelif aydınlatma teknikleri ile donatabilirsiniz. HELLA çalışma 
farlarını beğenen müşteriler size neden HELLA ürünleri kullanmaya ikna olduklarını anlatsın.

Bunu yapmak için:

1. Yandaki QR kodu, www.hella.com/apps veya doğrudan iTunes ve Google Play üzerinden (Apple 
iOS veya Android işletim sistemine sahip) akıllı telefonunuza veya iPad’inize HELLA’nın ücretsiz 
uygulamasını yükleyin.
2. Uygulamayı açın ve yandaki ikonu gördüğünüz sayfaları tarayın. Tarama sırasında akıllı telefo-
nunuzun kamerasını broşürün sayfasına önden yukarıdan 45° açıyla doğrultun.
Şaşıracaksınız!



ÜRÜN BİLGİLERİ
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İÇERİK

HELLA çalışma farlarının aydınlatmasını karşılaştırmak için: www.hella.com/eliver

AS 200
 � S. 76/77

Flat Beam 500
 � S. 89

Modül 70
 � S. 61,70,71,79

Power Beam 1500
 � S. 81

Ultra Beam
 � S. 54,55,67,72,93

Double Beam
 � S. 65

Flat Beam
 � S. 88

Oval 90
 � S. 69,74,86

Power Beam 2000
 � S. 82

Eco 21
 � S. 66

Master
 � S. 64

Oval 100
 � S. 58,59,60,68,75,87

Power Beam 3000
 � S. 83

ETL 250
 � S. 90

Matador
 � S. 63

Picador
 � S. 62

Power Beam 5000
 � S. 84

Mega Beam
 � S. 56,57,91

Power Beam 1000
 � S. 80,95

PowerXen
 � S. 73

AS 300 / AS 400
 � S. 78



ETKİLER, MALİYETLER VE DAHA FAZLASI İÇİN: 
DÖRT TEKNOLOJİNİN KARŞILAŞTIRILMASI.
HELLA neden dört teknoloji türünde de çalışma farları sunuyor?

Amaç her kullanıcının, kendi özel kullanım alanında en iyi fi yat-performans oranını gerçekleştirmesidir. Aşağıda bulunan 4 
karşılaştırma fotoğrafı örnek olarak, bu dört farklı teknoloji ile hangi aydınlatma ve ışık renklerinin elde edilebileceğini göster-
mektedir. Diğer tercih ölçütleri aydınlatılacak çalışma alanı ve farların araçtaki konumudur. 

HELLA bu konuda 12. sayfadan başlayarak gayet somut tavsiyelerde bulunacaktır.

Bu kataloğun en arkasındaki dışa açılan sayfada görünen

HELLA’nın ışık teknolojilerini akıllı telefonunuzda yaşayın!

HALOJEN H3 HALOJEN H9/HB3
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XENON LED

Işık gücü

Ürün ömrü

Düşük enerji tüketimi

Düşük bakım masrafı

12 Volt uygulaması

24 Volt uygulaması

Çoklu voltaja uygunluk

Titreşime yüksek dayanıklılık

Yüksek basınçlı yıkamaya dayanıklılık

Suya daldırmaya dayanıklılık

Düşük yatırım maliyetleri

IŞIK TEKNOLOJİLERİ



IŞIK TEKNOLOJİLERİ - 
BİLMENİZ GEREKENLER 
LED teknolojisi

Çalışma farları alanındaki en son LED gelişmeleri öylesine ilerledi 
ki, LED’in ışık performansı Xenon’unkini dahi geçti. Buna ilave 
olarak LED’ler, gün ışığına yakın bir aydınlatma sağlayan, yaklaşık 
6.000° Kelvin civarında yüksek renk sıcaklığına sahiptir. Bu ışık 
koşullarında çalışanların hem gözleri korunur, hem de daha uzun 
süre dinç kalırlar.

LED çalışma farının avantajları

 ■ Yüksek ışık gücü
 ■ Düşük enerji tüketimi
 ■ Bakım gerektirmemesi
 ■ Çok uzun ürün ömrü
 ■ Çoklu voltaja uygunluk
 ■ % 100 su ve toz geçirmezlik
 ■ Titreşime yüksek dayanıklılık
 ■ Dağıtıcı camda düşük sıcaklık

Modern LED ışık teknolojisinin bütün avantajları HELLA çalış-
ma farlarında en iyi şekilde kullanılmıştır.

Optimum ışık gücü (lümen) elde edebilmek için, LED seçimi, 
LED’lere uygulanan akım ve farların ısı yönetimi en önemli fak-
törlerdir. HELLA tarafından kullanılan bileşenlerin kalitesi, ışığın, 
örneğin yüksek ortam sıcaklıklarında bile, sabit şekilde aydınlık 
kalmasını sağlar. 

Uzun bir ürün ömrü, bunun sonucu olarak da LED çalışma farının 
ekonomik olmasını garantileyebilmek için, iyi ısı yönetimi gereklidir. 
Neden: Bir LED ışık vermeye başladığında ısı oluşur. Sistem ne ka-
dar çok akım ile beslenirse, LED’de o kadar çok ısı oluşur. LED’de 
oluşan sıcaklık ne kadar yüksek olursa, LED’in ışık gücü ve ürün 
ömrü de o kadar düşer. O halde ısının çevreye aktarılması gerekir.
Bu nedenle, HELLA ürün geliştirme sırasında, gövde tasarımı saye-
sinde optimum ısı iletimini sağlamak amacıyla, en modern simü-
lasyon programlarını kullanır. 

Bunun ötesinde, HELLA çalışma farları, LED’leri aşırı ısınmadan 
koruyabilmek için ısı sensörleriyle donatılmıştır. Ancak bu şekilde 
60,000 saatlik çok uzun ürün ömrüne ve sabit ışık gücüne erişmek 
mümkündür.

Çalışma farınızın gerçek ışık gücünü biliyor musunuz?

LED üreticileri, kendi ürün kataloglarında genellikle, sıcaklığın 
etkisini değerlendirmeye almayan ışık güçleri belirtirler. Ancak bu 
aydınlatıcı verileri, imalatı tamamlanmış bir farın etkin ışık gücüne 
tekabül etmez. Bu ışık değerlerinin bütünsel bir cihazın ışık değeri 
olarak verilmesi halinde, gerçekçi olmayan, yüksek ışık gücü veri-
leri ortaya çıkar. Bu veriler “hesaplanan lümen” (clm) veya “soğuk 
lümen” olarak tanımlanır.

HELLA çalışma farlarının lümen verileri daima ışığın ölçülmesi ile 
elde edilen değerlere dayanır. Fardan etkin olarak çıkan ışığa teka-
bül ederler.

50°C çevre sıcaklığına kadar HELLA LED çalışma farları tam per-
formans verirler.

HELLA elektronik cihazlara hiç bir şekilde zarar vermez.

Elektroniğin taşıt araçlarında zaman içinde daha fazla kullanılması 
sonucu elektromanyetik uyumluluk (EMV) gittikçe daha önemli 
bir rol oynamaktadır.  Elektronik cihazlar öyle tasarlanmalıdır ki, 
ne diğer elektronik cihaz veya sistemlerde arızaya neden olsun-
lar (ışınım salınımı), ne de bunlardan etkilenerek arızalansınlar 
(ışınım emilimi). Örneğin, Avrupa Birliği sınırları dahilinde sadece 
2004/108/EG EMV yönergesine uygun ürünler satılabilir. Çalışma 
farları üreticileri bu yönergeye uygunluğu ürünlerine koyacakları 
CE işareti ile kendileri de beyan ederler. HELLA bir adım daha ileri 
giderek, ek olarak 10. ECE yönergesine göre “E” onayını alacak EMV 
ölçütlerini yerine getirdiğini de belgelendirmiştir. Bu onay, cihazın 
araç elektroniği ile sorunsuz işlev gördüğünü tasdik eder. Bu ne-
denle HELLA çalışma farları bütün taşıt gruplarında kullanım için 
tamamen uygundur.
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Xenon çalışma farlarının halojen çalışma farlarına kıyasla 
avantajları

 ■  Halojen lambaların aksine, bir çalışma alanını daha aydınlık ve 
geniş aydınlatması
 ■ Gün ışığına benzer ışık rengi (4150° Kelvin)
 ■  Ani ışık kesilmesi yok - kırılgan ampul teli yerine darbeye daya-
nıklı elektrik arkı
 ■ Bir halojen lambanın 5 misline kadar uzun ürün ömrü
 ■ Araçtaki geriliminin azalması halinde bile sabit aydınlık
 ■  Daha düşük güç çekişi sayesinde araç şebekesine daha 
az yüklenme

Yeni seriye ilişkin bilgiler: X-Powerpack

Yeni X-Powerpack Xenon çalışma farı serisi, elektronik cihazların 
zararlı dahili ışınımlarına karşı mükemmel bir şekilde korunmuş-
tur. Bu seri en yüksek EMV performans taleplerini tamamen kar-
şılamaktadır. Böylece farlar yüzünden radyo veya diğer elektronik 
cihazların zarar görmesinin tamamen önüne geçilmiştir.

Cihazlar toz ve su geçirmez (IP 6K9K) olup, titreşime karşı son de-
rece dayanıklıdır.

Xenon çalışma farlarının kurulumuna ilişkin uyarılar

Xenon lambasındaki balast cihazının güvenli bir şekilde ateşlemesi 
için, taşıtın aküsü ile Xenon balast cihazı arasındaki iletkenin direnci 
12 V gerilim altında 150 mΩ, 24 V gerilim altında ise 300 mΩ değe-
rinin üstüne çıkmamalıdır.

Xenon lambanın optimum ürün ömrünü sağlamak için, farın eğimi-
nin ± 35°’nin üzerine çıkmaması gerekir.

Halojen teknolojisi

 ■  HELLA çalışma farlarında ışık rengi 2500° Kelvin olan 
H3 ampuller kullanılmaktadır.
 ■  Ayrıca HB3 ve H9 lambalara sahip başka halojen versiyonlar da 
vardır.
 ■  H9 / HB3 ampullere sahip çalışma farlarının sadece 

 12 V versiyonları mevcuttur.

H9 / HB3 farların H3 farlara kıyasla avantajları

 ■ Daha büyük ışık akımı sayesinde 1,5 misli daha yüksek ışık gücü
 ■ Ampule dışarıdan doğrudan erişim
 ■ Far gövdesini açmadan, basit ampul-değişimi
 ■ Işık rengi 3200° Kelvin

IŞIK TEKNOLOJİLERİ



HELLA’NIN 

SINANMIŞ KALİTESİ

Isı, saatler boyu kullanım, vurma ve darbeler. Çalışma 
koşulları, çalışma farlarının en zor şartlarda dahi ça-
lışmasını gerektirir. Bu nedenle HELLA çalışma farları 
geliştirme ve üretim sırasında en yüksek kalite taleple-
rine karşılık verecek şekilde kontrolden geçirilirler. En iyi 
performans ancak bu şekilde alınabilir.
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YÜKSEK/DÜŞÜK SICAKLIK VE

TİTREŞİM TESTLERİ

HELLA çalışma farları sıcaklık değişim testlerinde klima dolapla-
rında -40° C ile +90° C arsındaki sıcaklık dalgalanmalarına maruz 
bırakılırlar. Titreşim testlerinde sıcaklık -30° C ile +80° C arasında 
dalgalanırken, farlar saatler boyu silkelenir bu sırada da 9.6 G 
mertebesindeki kuvvetlere maruz kalırlar.

Bunlar her malzeme için saf stres testleridir. Paketlemeye sade-
ce bütün kontrolleri zarar görmeden geçen cihazlar gider. Test 
raporları HELLA’da 15 yıllık bir süre boyunca arşivde saklanmak-
tadır.

SIÇRAMA SUYU TESTİ

Sıçrama suyu kabinlerinde HELLA çalışma farları gerçek çevre ko-
şulları altında test edilirler. Kabinler, yağmur suyu, dalgalar halinde 
veya püskürtülerek gelen sular ve atomize su için gerekli teçhizatla 
donatılmıştır.

Burada test edilen ürünlerde, belli aralıklarla çarpan ve püskürtülen 
sularda 5 bar’a kadar, dalgalar halinde gelen sularda ise 10 bar’a ka-
dar olan basınçlarla sızdırmazlık kontrolü yapılır.

KALİTE TESTLERİ



YÜKSEK BASINÇLI TEMİZLEYİCİ 

TESTİ

Bu kontrol tertibatında çalışma farları 100 bar’a kadar basınçta, 
+80°C’a kadar sıcaklıktaki su ile test edilirler. Bu testte, bir oto-
matik taşıt yıkama tesisindeki temizlemenin veya yüksek basınç-
lı temizleyicinin benzetimi yapılır.

SU ALTINDA KALMA VE BASINÇ 

ALTINDA SIZDIRMAZLIK TESTLERİ

Bu testte, farlar 1 metre derinliğe daldırılmış bir boruda, 30 dakika 
boyunca tutulur  Cihazın içine su girmemelidir. Bu test bütün LED 
çalışma farları için yürütülür.

TOZ VE TUZ PÜSKÜRTME TESTİ

Toz koruma testinde, çalışma farlarının, toz da dahil olmak üzere, 
yabancı maddelerin içeri sızmasına karşı ne derece korumalı ol-
duğu kontrol edilir. Bunun için cihaz hava / toz karışımına maruz 
bırakılır.

Tuz püskürtme testinde ise yolun çetin çevre koşulları simüle edi-
lir. Korozyona karşı dayanıklılığı test etmek için çalışma farlarının 
etrafına 700 saat süresince bir tuz bulutu püskürtülür.
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Tehlikeli Maddeler Tüzüğü

GGVSEB (veya daha önce kullanılan kısaltmasıyla GGVS) Kara, Demir ile Yurtiçi Deniz ve Akarsuları Yoluyla Tehlikeli Madde Nakliyesi 
Hakkında Tüzük. Bu tüzük, 24 Eylül 2008 tarih ve 2008/68/EG numaralı Tehlikeli Malların İç Taşımacılığı hakkındaki Avrupa Parlamen-
tosu ve Konseyi yönergesini uygulamaya yöneliktir. GGVSEB/ADR (ADR: Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin 
Avrupa Anlaşması) hükümlerine uymak zorunda olan, uygun bir şekilde etiketlenmiş çalışma farlarının taşımacılıkta kullanılan donanı-
ma monte edilmeleri onaylanmıştır. 

IP koruma sınıfl arı - Satın alma sırasında güvenlik

Bir ürün çevresel etkilerden ne derece iyi korunmaktadır? Çalışma farları örn. toz ve suya maruz bırakılırlar. IP koruma türü ürünün ne 
kadar dayanıklı olduğunu gösterir. Bu sınıfl ar DIN 40 050 standardının 9. bölümüne göre belirlenir. HELLA çalışma farları muhtelif koru-
ma derecelerinde tasarlanmıştır:

IP 5K4K koruma türü
Toz cihazın içine sadece, cihazın işlevini ve güvenliğini etkilemeyecek miktarda girebilir. Cihazın gövdesine her yönden arttırılmış basınç-
la püskürtülen su, cihazda hasar verecek etki yaratmamalıdır; su basıncı yaklaşık 4 bar.

IP 5K9K koruma türü.
Toz cihazın içine sadece, cihazın işlevini ve güvenliğini etkilemeyecek miktarda girebilir. Cihazın gövdesine yüksek basınçlı / buhar jetli 
temizleyici tarafından yönlendirilen su, cihazda hasar verecek etki yaratmamalıdır; su basıncı yaklaşık 100 bar.

IP 6K4K koruma türü.
Cihazın içine toz girmemelidir. Cihazın gövdesine her yönden arttırılmış basınçla püskürtülen su, cihazda hasar verecek etki yaratma-
malıdır; su basıncı yaklaşık 4 bar.

IP 67 koruma türü.
Cihazın içine toz girmemelidir. Belli sürelerle suya daldırma sırasında cihazın içine su girmemelidir.

IP 6K9K koruma türü.
Cihazın içine toz girmemelidir. Cihazın gövdesine yüksek basınçlı / buhar jetli temizleyici tarafından yönlendirilen su, cihazda hasar ve-
recek etki yaratmamalıdır; su basıncı yaklaşık 100 bar. 

KALİTE TESTLERİ

HELLA’nın kalite ölçütlerine ilişkin daha fazla bilgiyi 
 www.hella.com/quality web adresinde bulabilirsiniz.



KOLAY CEVAPLANAN
TEKNİK SORULAR 

Şekil 1

Sis farı Çalışma ışığıKısa huzmeli far Uzun huzmeli far

Çalışma farlarının kullanımına ilişkin yasal
düzenlemeler var mıdır?

Çalışma farları, seyir sırasında sadece trafi ğe açık yollar dışında 
kullanıldığından, onayla ilgili olarak özel hükümler mevcut değildir.

Çalışma farlarını trafi ğe açık yollarda sis olduğunda kullana-
bilir miyim?

Hayır Çalışma farları, seyir sırasında trafi ğe açık yollarda
kullanılamaz.

Kimler çalışma farlarını taşıt aracına monte edebilir?

Çalışma farları istenilen her taşıt aracına monte edilebilir.

Çalışma farları diğer farlarla beraber devreye sokulabilir mi 
(örneğin uzun huzmeli farlar ve çalışma farları beraber)?

Hayır Çalışma farlarının, tüm diğer farlardan ve lambalardan ba-
ğımsız olarak devreye alınabilmesi gerekmektedir.

Çalışma farları trafi kte de kullanılabilir mi?

Evet, taşıt aracı duruyorsa (örn. yükleme ve boşaltma sırasında) 
İstisna: Yolların yapımı, onarımı, temizlenmesi ile çöp toplamada 
kullanılan taşıt araçlarında, seyir, yapılan işin bir parçasını oluş-
turuyorsa. Çalışma lambaları sadece, trafi kteki diğer sürücülerin 
gözlerini almaması kaydıyla, devreye sokulabilir.

Çalışma farları ne zaman geri vites lambası olarak kullanı-
labilir?

Sadece, 00AR kontrol işaretine sahip, kontrolden geçmiş bir geri 
vites lambası ise. HELLA birden fazla serinin içinde bir geri vites 
lambası varyantı da sunmaktadır: Ultra Beam, Power Beam 1000 
(LED), ECO21.

Başka farlar da çalışma farı olarak kullanılabilir mi?

Taşıt aracı aydınlatması için uygulama alanlarına göre özel far 
tipleri geliştirilmiştir. Kısa huzmeli ve uzun huzmeli farlar, sis ve 
çalışma farları Çalışma sahasının aydınlatması için çalışma farları 
yeterli aydınlatma sağlar. İyi bir çalışma farı kendini, mümkün olan 
en büyük alanı, kenar bölgelerde yumuşak geçiş ile dengeli bir şe-
kilde aydınlatmayla, gösterir. (bkz. Şekil 1)

GGVSEB ve ADR ne demektir?

GGVSEB (veya daha önce kullanılan kısaltmasıyla GGVS) Kara, De-
mir ile Yurtiçi Deniz ve Akarsuları Yoluyla Tehlikeli Madde Nakliyesi 
Hakkında Tüzük anlamına gelir. Bu tüzük, 24 Eylül 2008 tarih ve 
2008/68/EG numaralı Tehlikeli Malların İç Taşımacılığı hakkındaki 
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi yönergesini uygulamaya yönelik-
tir. GGVSEB/ADR (ADR: Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası 
Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması) hükümlerine uymak zorun-
da olan, uygun bir şekilde etiketlenmiş çalışma farlarının taşımacı-
lıkta kullanılan donanıma monte edilmeleri onaylanmıştır.
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TEKNİK BİLGİ BİRİKİMİ

Eğim açısı: 8°, montaj yüksekliği: 2,5 m

Farklı farların aydınlatmaları nasıl karşılaştırılabilir?

En iyi karşılaştırma anlamlı bir izolüks diyagramı kullanarak 
mümkündür. Bu diyagramlarda, zeminde ulaşılan aydınlatma 
kuvveti izolüks çizgiler (aynı aydınlatma kuvvetine sahip çizgiler) 
şeklinde belirtilir. İzolüks diyagramlarını karşılaştırabilmek için 
montaj yüksekliği, eğim açısı gibi farklı test ölçütlerine olduğu 
gibi, çizgilerin lüks sayısına da dikkat etmek gerekir. Ölçütle-
rin biri birinden farklı olması halinde nesnel bir karşılaştırma 
yapmak güçleşir. Farklı renk ölçeklendirmesinde de dikkat gös-
terilmelidir. Bunlar kolaylıkla şaşırtabilir. Çalışma farlarının en 
belirgin farkları geceleyin ışıkları doğrudan karşılaştırıldığında 
görülür.  

Çalışma farının eğim açısı neden bu derece önemlidir?

Eğim açısı farın montaj noktasında yatayın altında kalan açı olarak ölçülür. Eğim açısı ne kadar büyük olursa, merkezî alandaki ışık da 
o denli yoğun olur.

Küçük eğim açısı uzakta büyük bir ışık konisi oluşturur.

Birden fazla farklı çalışma farının birlikte kullanımıyla özel çevre aydınlatma elde edilebilir.

Neden farklı eğim açıları belirtilmiştir?

Refl ektör, belirtilen eğim açısında en iyi ve dengeli ışık verimini 
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Eğim açısı: 4° Eğim açısı: 10° Eğim açısı: 15°

13°
3°



Çalışma farının montaj yüksekliği neden önemlidir?

Farklı montaj yüksekliklerinde ışığın dağılım şekli değişmektedir. 
Katalogdaki ışık diyagramlarında standart montaj yüksekliği ola-
rak 2.5 m kabul edilmiştir.

Alçak montaj konumu Yüksek montaj konumu 

Farklı aydınlatma türlerinin aralarındaki farklar nelerdir?

Uzun mesafeli aydınlatma: Düşük dağılma açısı (sağ ve sola yakla-
şık 12-15°), menzili > 40 m - 150 m (montaj yüksekliğine ve eğim 
açısına bağlı olarak).

Yakın alan aydınlatması: Taşıt aracının yakın alanı için tasarlanmış-
tır, menzili yaklaşık 20 - 40 m, geniş dağılma açısı. 

Arazi aydınlatması: Yakın ve uzun mesafeli aydınlatmanın bir kom-
binasyonu olup, çevre aydınlatması olduğu kadar Off -Road aydın-
latması olarak da adlandırılabilir. 

Bir çalışma farını sabit bir yapıya asılı olarak monte edilmiş 
şekilde kullanabilir miyim?

Bu sadece, ürünün tanımında veya montaj kılavuzunda belirtilmiş-
se mümkündür. Ancak bu şekilde optimal aydınlatmaya erişebilir 
ve gerekli yoğunluğu sağlayabilirsiniz.

Çalışma farlarının dik ve asılı modelleri
hangi durumlarda kullanılır?

Işık dağılımının simetrik olmadığı durumlarda, asılı montaj için 
kendine özgü versiyonlar mevcuttur. Bir farın asılı olarak monte 
edilmeye uygun olup olmadığı, HELLA ürün metninden veya mon-
taj kılavuzundan öğrenilebilir.

Farlarda 2 lamba ile ışık verimi ikiye katlanır mı?

Işık verimi, refl ektör ve dağıtıcı cam sistemi ile aydınlatıcıya bağlıdır. 
Böylece iki ampul daha fazla ışık verimi anlamına gelir.



14 | 15

TEKNİK BİLGİ BİRİKİMİ

Lümen (lm): Kandela [cd]

Lüks [lx] Renk sıcaklıkları

6500 k

2700 k

Kandela [cd]

M
es

af
e 

(r)

Watt, kelvin, lüks ve lümen ile kandela ne anlama gelir?

Watt (W): Elektrik gücü için ölçü birimidir.
Kelvin (K) Renk sıcaklığının birimidir
Lümen (lm): Işık akımının birimidir
Kandela (cd) Belli bir yönde gönderilen ışık akımının
birimidir
Lüks (lx) Aydınlatma kuvvetinin birimidir

Lüks çalışma farlarında önemli bir veridir, çalışma alanına ne 
kadar ışık ulaştığını belirtir.

LED çalışma farlarının montajı sırasında ilave bir 
röleye ihtiyaç duyacak mıyım?

Özellikle yüksek güçteki LED’li cihazlarda tedbir gereklidir. Ayrıntılı 
bilgiler ilgili HELLA LED çalışma farının montaj kılavuzunda belir-
tilmiştir.

Xenon çalışma farlarında hangi çapta kabloya ihtiyacım var?

Yeterli kesite sahip bir kablonun kullanılmış olduğuna dikkat edil-
melidir. Tavsiye edilen, 2,5 mm² kesitine sahip azami 5 m uzunlu-
ğunda bir kablonun kullanılmasıdır.

Fiş seçenekleri nelerdir?

Elektrik bağlantıları için HELLA tarafından muhtelif fi ş sistemleri 
sunulmaktadır. Fiş ya gövde içine entegre veya kabloya monte edil-
miş (AMP/Alman), ya da (örneğin H9 / HB3’de olduğu gibi) ampule 
bağlıdır. H9 / HB3 ampulleri için otomotiv sektöründe en çok kul-
lanılan Alman fi ş ve soketler piyasada çok yaygın değildir. HELLA, 
basit bir elektrik bağlantı olanağı sunmak için, adaptör kabloları 
sağlamaktadır.

Xenon çalışma farlarının montajı sırasında ilave bir röleye 
ihtiyaç duyacak mıyım?

Evet, tüpte ark oluşturulmak için kısa süreli (12 V gerilimde) 20 
A veya (24 V gerilimde) 10 A akım gerekli olduğundan, (12 V’luk 
sistemlerde 15 A, 24 V’luk sistemlerde 7.5 A değerinde) sigorta 
gereklidir.

Bir HELLA çalışma farının ömrü ne kadardır?

Bütünsel olarak bir çalışma far sisteminin ürün ömrü, titreşim, tuz 
yükü, sıcaklık vs. gibi çevre etkilerine bağlıdır. LED’lerin ürün ömrü 
genellikle çok uzundur, ancak sıcaklık etkisi ile düşer. 

HELLA yüksek performanslı LED çalışma farlarının lamba birim-
leri, 60,000 saatten sonra başlangıçtaki ışık gücünün hâlâ % 70’ine 
sahip olacak şekilde tasarlanmışlardır. (Flat Beam LED’ler gibi “Dü-
şük Güç LED Çalışma Farları”nda bu değere 10,000 saatten sonra 
varılır.)



Hangi IP koruma sınıfl arı vardır? Ve bunun arkasında ne var?

IP, International Protection (Uluslararası Koruma) için kullanılan kısaltmadır. Bu standart, elektrikle çalışan cihazların, örn. toz veya 
su gibi, katı ve sıvı yabancı maddelerin içeri sızmasına karşı tam olarak ne derece korumalı olduğunu standartlaştırılmış bir esasa 
göre belirtmek için oluşturulmuştur. Kesin koruma derecesi bir dizi standart test ile belirlenir.

HELLA kalite testleri hakkında daha fazla bilgiyi 8 - 11. sayfalarda bulabilirsiniz.

Yabancı maddelerin içeri sızma-
sına karşı koruma (toz da dahil 
olmak üzere)

X Test edilmedi

0 Özel bir koruma yok

1 Katı yabancı madde ø ≥ 50 mm

2 Katı yabancı madde ø ≥ 12,5 mm

3 Katı yabancı madde ø ≥ 2,5 mm

4 Katı yabancı madde ø ≥ 1,0 mm

5K ve 5 Toza karşı korumalı

6K ve 6 Toz geçirmez

Tablo 1

Suyun içeri sızmasına karşı
koruma 

X Test edilmedi

0 Özel bir koruma yok

1 Dikey olarak düşen su damlası

2 Düşeyle 15°’ye kadar eğimli düşen su damlası

3 Düşeyle 60°’ye kadar eğimli düşen su damlası

4 Her yönden gelen su damlaları

4K 4 gibi, ancak daha yüksek basınçla

5 Bir memeden püskürtülen su

6 5 gibi, ancak daha yüksek basınçla

7 Belli bir süre suya daldırma

8 Sürekli suya daldırma

9K Yüksek basınçla yıkama

Tablo 2

IP 6K 9K

İlk rakam: Yabancı maddelerin içeri sızmasına karşı koru-
ma (bkz. Tablo 1).

İkinci rakam: Suyun içeri sızmasına karşı koruma
(bkz. Tablo 2).

K: Karayolu taşıtlarının donanımına ilişkin kontrolleri gös-
terir.

HELLA çalışma farlarının temizliğini yüksek basınçlı bir 
temizleyici ile yapabilir miyim?

Bu konudaki bilgiyi, ürün bilgilerindeki IP koruma sınıfı kısmında 
bulabilirsiniz. IP5K9K veya IP6K9K koruma sınıfındaki tüm çalış-
ma farlarında, gövdeye yüksek basınçlı / buhar jetli temizleyici 
tarafından yönlendirilen su, cihazda hasar verecek etki yaratma-
maktadır; su basıncı yaklaşık 80 - 100 bar.
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HELLA LED çalışma farları neden sarsıntıya dayanıklıdır?

LED’ler yarı iletken yapı taşlarıdır, ve bu nedenle de kırılgan ampul telleri yoktur. Bu yüzden darbe ve titreşime dayanıklı olup, çok 
zor şartlar altında bile optimum aydınlatma sağlarlar.

TEKNİK BİLGİ BİRİKİMİ

Heavy Duty ne demektir?

Heavy Duty özel zorlamaları tanımlamak için kullanılan 
bir terimdir. Heavy Duty çalışma farları,mevcut çok yük-
sek standartların ötesinde, özel olarak güçlendirilmiş 
kulplar ve titreşim söndürücülerle donatılarak daha da 
ağır şartlara dayanacak hale getirilmiştir.

Neden HELLA’nın bütün LED ve Xenon çalışma farları paslanmaz çelik bağlantı parçaları ile sevk edilmektedir?

HELLA çalışma farlarında genel olarak sadece kaliteli malzeme kullanılır. Özellikle de en üst segmentteki 
LED ve Xenon çalışma farları, mevcut çok yüksek standart ihtiyaçların da bir kademe üstüne çıkmıştır.
A4 çelik bağlantı parçaları korozyonu engeller ve bu ürünlerin uzun ömürlü olmasına katkıda bulunur.



“Çalışma farları sağlam olmalıdır ve özellikle tarlamı iyi aydınlat-
malıdır. Ancak bu şekilde hasat dönemi için hazırlanarak hasadı 
zamanında tamamlıyorum. Bu konudaki en iyi deneyimlerimi HELLA 
çalışma farları ile yaşadım. ”Oliver Lösmann, Çi� lik sahibi

Tarım ve orman işleri 
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Traktör:
Kabin tavanının ön kısmı

Tüm resimli şemalar her tekli far için 2,5 m montaj yüksekliğinde 
en iyi ışık dağılımını gösterir.

H3 H9 Xenon LED

Traktör:
Kabin tavanının arkası

H3 H9 Xenon LED
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Power Beam 3000

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 83

Oval 100 LED

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 87

Oval 100 X-Powerpack

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 75

Power Beam 1500

Optimum EA: 10°

 � Sayfa 81

Oval 90 LED

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 86

Oval 100 H3

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 58

2 3 1

4 56

4

EA = Eğim açısı

HELLA’nın önerisi:
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1
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Traktör:
Çamurluğun arkası

Tüm resimli şemalar her tekli far için 2,5 m montaj yüksekliğinde 
en iyi ışık dağılımını gösterir.

H3 H9 Xenon LED

Traktör:
Dikiz aynası mesnedi

H3 H9 Xenon LED
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Power Beam 2000

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 82

PowerXen D1S 

Optimum EA: 15°

 � Sayfa 73

Ultra Beam H3, tutamak ve 
şalterli

Optimum EA: 15°

 � Sayfa 55

Modül 70 LED 3. nesil

Optimum EA: 10°

 � Sayfa 85

Modül 70 H9

Optimum EA: 10°

 � Sayfa 70

Mega Beam H3

Optimum EA: 13°

 � Sayfa 56/57

TARIM VE ORMAN İŞLERİ

123
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4

EA = Eğim açısı

HELLA’nın önerisi:



Biçerdöver:
Kabin tavanının ön kısmı

H3 H9 Xenon LED

Biçerdöver:
Kabinin alt / yan kısmı

H3 H9 Xenon LED
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Power Beam 3000

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 83

Oval 90 X-Powerpack 

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 74

Oval 90 HB3

Optimum EA: 15°

 � Sayfa 69

Power Beam 1500

Optimum EA: 10°

 � Sayfa 81

Ultra Beam H3

Optimum EA: 15°

 � Sayfa 54

Ultra Beam H9

Optimum EA: 5°

 � Sayfa 67
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EA = Eğim açısı

HELLA’nın önerisi:

Tüm resimli şemalar her tekli far için 2,5 m montaj yüksekliğinde 
en iyi ışık dağılımını gösterir.
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Biçerdöver:
Dikiz aynası mesnedi

H3 H9 Xenon LED

Biçerdöver:
Kabinin ön kısmı / alt

H3 H9 Xenon LED

1

2

3

4

5

6

TARIM VE ORMAN İŞLERİ

Power Beam 3000

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 83

Oval 100 X-Powerpack

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 75

Oval 100 H3 

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 58

Power Beam 2000

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 82

Oval 90 LED

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 86

Oval 90 HB3

Optimum EA: 15°

 � Sayfa 69
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EA = Eğim açısı

HELLA’nın önerisi:

Tüm resimli şemalar her tekli far için 2,5 m montaj yüksekliğinde 
en iyi ışık dağılımını gösterir.



Biçerdöver:
Yan bölmede ve dane deposunda

H3 H9 Xenon LED

Biçerdöver:
Arka bölme

H3 H9 Xenon LED
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6

Modül 70 LED 3. nesil

Optimum EA: 10°

 � Sayfa 85

Modül 70 H9

Optimum EA: 10°

 � Sayfa 70

Oval 100 H3

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 58

Power Beam 2000

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 82

Power Beam 1500

Optimum EA: 10°

 � Sayfa 81

Ultra Beam H3

Optimum EA: 15°

 � Sayfa 54
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EA = Eğim açısı

HELLA’nın önerisi:

Tüm resimli şemalar her tekli far için 2,5 m montaj yüksekliğinde 
en iyi ışık dağılımını gösterir.
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Biçerdöver:
Dane deposunda ve
bakım farında

H3 H9 Xenon LED

1

2

3

TARIM VE ORMAN İŞLERİ

Modül 70 LED 3. nesil

Optimum EA: 10°

 � Sayfa 85

Flat Beam 500

Optimum EA: 0°

 � Sayfa 89

Flat Beam 1000

Optimum EA: 0°

 � Sayfa 87

0 10 3020 40 50 60 70 80 90 100 110 120

30

40

20

10

0

-30

-40

-20

-10

12 3

EA = Eğim açısı

HELLA’nın önerisi:

Tüm resimli şemalar her tekli far için 2,5 m montaj yüksekliğinde 
en iyi ışık dağılımını gösterir.



Pülverizatör: 
Çamurluğun arkası

H3 H9 Xenon LED

Pülverizatör: 
Kol tertibatı

H3 H9 Xenon LED
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Power Beam 3000

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 83

Ultra Beam X-Powerpack

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 72

Ultra Beam H3

Optimum EA: 15°

 � Sayfa 54

Power Beam 1500 geniş

Optimum EA: 0°

 � Sayfa 81

Modül 70 H9 mavi

Optimum EA: 0°

 � Sayfa 61

FF50 mavi

Optimum EA: 0°

 � Sayfa 71
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4 5 6

EA = Eğim açısı

HELLA’nın önerisi:

Tüm resimli şemalar her tekli far için 2,5 m montaj yüksekliğinde 
en iyi ışık dağılımını gösterir.





Ağaç kesme ve kabuk soyma 
makinası
Kabinin arka kısmı / yanı

H3 H9 Xenon LED

Ağaç kesme ve kabuk soyma 
makinası
Ön kısmı

H3 H9 Xenon LED
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Power Beam 2000

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 82

Power Beam 1500

Optimum EA: 10°

 � Sayfa 81

Ultra Beam H3

Optimum EA: 15°

 � Sayfa 54

Power Beam 3000

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 83

Oval 100 X-Powerpack

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 75

Oval 100 H3

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 58
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EA = Eğim açısı

HELLA’nın önerisi:

Tüm resimli şemalar her tekli far için 2,5 m montaj yüksekliğinde 
en iyi ışık dağılımını gösterir.
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Ağaç kesme ve kabuk soyma 
makinası
Vinç kolu

H3 H9 Xenon LED

Ağaç kesme ve kabuk soyma 
makinası
Bakım lambası

H3 H9 Xenon LED
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TARIM VE ORMAN İŞLERİ

Power Beam 3000

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 83

Power Beam 2000

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 82

Modül 70 X-Powerpack

Optimum EA: 10°

 � Sayfa 79

Flat Beam 1000

Optimum EA: 0°

 � Sayfa 87

Flat Beam 500

Optimum EA: 0°

 � Sayfa 89

ETL 250

Optimum EA: 15°

 � Sayfa 90
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EA = Eğim açısı

HELLA’nın önerisi:

Tüm resimli şemalar her tekli far için 2,5 m montaj yüksekliğinde 
en iyi ışık dağılımını gösterir.



Tomruk nakliye aracı
Vinç

H3 H9 Xenon LED

Tomruk nakliye aracı
Kabin arka bölümü

H3 H9 Xenon LED
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Power Beam 3000

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 83

Ultra Beam X-Powerpack

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 72

Oval 100 H3

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 58

Power Beam 2000

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 82

Ultra Beam H3

Optimum EA: 15°

 � Sayfa 54

PowerXen D1S 

Optimum EA: 15°

 � Sayfa 73
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EA = Eğim açısı

HELLA’nın önerisi:

Tüm resimli şemalar her tekli far için 2,5 m montaj yüksekliğinde 
en iyi ışık dağılımını gösterir.
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Kamyonet: 
Tavanın ön kısmı

H3 H9 Xenon LED

Kamyonet: 
Yükleme alanı aydınlatma

H3 H9 Xenon LED
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TARIM VE ORMAN İŞLERİ

Power Beam 3000

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 83

Oval 90 X-Powerpack

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 74

Oval 90 HB3

Optimum EA: 15°

 � Sayfa 69

Mega Beam LED 3. nesil

Optimum EA: 10°

 � Sayfa 90

Flat Beam 1000

Optimum EA: 0°

 � Sayfa 87

Flat Beam 500

Optimum EA: 0°

 � Sayfa 89
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EA = Eğim açısı

HELLA’nın önerisi:

Tüm resimli şemalar her tekli far için 2,5 m montaj yüksekliğinde 
en iyi ışık dağılımını gösterir.



“Bizim işimizde farlar en ağır şartlara dayanabilmelidir. Çoğunlukla 
saatler boyu kullanılır ve darbelere ve sıcağa maruz kalırlar. HELLA 
çalışma farları bu durumlarda mükemmel performans göstermek-
tedir! ”Car sten Stuch, Şantiye şefi 

İnşaat işleri 
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İnşaat makinası / kepçe: 
Tavan ön / arka

H3 H9 Xenon LED

İnşaat makinası / kepçe: 
Kepçe kolu ön / arka

H3 H9 Xenon LED
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Power Beam 5000

Optimum EA: 10°

 � Sayfa 84

AS400

Optimum EA: 10°

 � Sayfa 78

Double Beam

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 65

Power Beam 3000

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 83

Oval 90 LED

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 86

PowerXen D1S

Optimum EA: 15°

 � Sayfa 73
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EA = Eğim açısı

HELLA’nın önerisi:

Tüm resimli şemalar her tekli far için 2,5 m montaj yüksekliğinde 
en iyi ışık dağılımını gösterir.
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Silindir: 
Tavan ön / arka

H3 H9 Xenon LED

Silindir: 
Yan kısım / tekerlekler

H3 H9 Xenon LED

1

2

3

4

5

6

İNŞAAT İŞLERİ

Power Beam 5000

Optimum EA: 10°

 � Sayfa 84

Power Beam 3000

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 83

PowerXen D1S 

Optimum EA: 15°

 � Sayfa 73

Power Beam 1500

Optimum EA: 10°

 � Sayfa 81

Power Beam 2000

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 82

Modül 70 H9

Optimum EA: 10°

 � Sayfa 70
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EA = Eğim açısı

HELLA’nın önerisi:

Tüm resimli şemalar her tekli far için 2,5 m montaj yüksekliğinde 
en iyi ışık dağılımını gösterir.
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“Geriye park ederken, kazaya sebebiyet vermemek adına, ya da 
römork takılırken karanlıkta çalışmak zorunda olduğum durumlar-
da aracımda ışık daima ihtiyacım olan yerde bulunmalı. Bu konuda 
HELLA’ya güveniyorum! ”Walter Konsch, Ağır vasıta şoförü

Ticari araçlar 



Ticari araç: 
Kabinin arkasında üst kısım 

H3 H9 Xenon LED

Ticari araç: 
Kabinin arkası alt kısım

H3 H9 Xenon LED

1

2

3

4

5

6

Flat Beam 1000

Optimum EA: 0°

 � Sayfa 87

Mega Beam LED 3. nesil

Optimum EA: 10°

 � Sayfa 90

Mega Beam H3

Optimum EA: 13°

 � Sayfa 56/57

Power Beam 1500

Optimum EA: 10°

 � Sayfa 81

Modül 70 LED 3. nesil

Optimum EA: 10°

 � Sayfa 85

Modül 70 H3

Optimum EA: 10°

 � Sayfa 61
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EA = Eğim açısı

HELLA’nın önerisi:

Tüm resimli şemalar her tekli far için 2,5 m montaj yüksekliğinde 
en iyi ışık dağılımını gösterir.
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Ticari araç: 
Araç arka / yan

H3 H9 Xenon LED

Ticari araç: 
Kabin ön

H3 H9 Xenon LED

1

2

3

4

5

6

TİCARİ ARAÇLAR

Power Beam 1000 RFSW

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 95

Ultra Beam H3 RFSW

Optimum EA: 15°

 � Sayfa 93

Flat Beam 500

Optimum EA: 0°

 � Sayfa 89

Power Beam 1500

Optimum EA: 10°

 � Sayfa 81

Power Beam 1000

Optimum EA: 12

 � Sayfa 79

Ultra Beam H3

Optimum EA: 15°

 � Sayfa 54
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EA = Eğim açısı

HELLA’nın önerisi:

Tüm resimli şemalar her tekli far için 2,5 m montaj yüksekliğinde 
en iyi ışık dağılımını gösterir.



Çekici:
Kabin üst

H3 H9 Xenon LED

1

2

3

Çekici:
Kabin orta

H3 H9 Xenon LED

4

5

6

PowerXen D1S 

Optimum EA: 15°

 � Sayfa 73

Ultra Beam H9

Optimum EA: 5°

 � Sayfa 67

Ultra Beam H3, tutamak ve 
şalterli

Optimum EA: 15°

 � Sayfa 55

Power Beam 1500

Optimum EA: 10°

 � Sayfa 81

Ultra Beam H9, tutamaklı

Optimum EA: 5°

 � Sayfa 67

Ultra Beam H3, tutamak ve 
şalterli

Optimum EA: 15°

 � Sayfa 55
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EA = Eğim açısı

HELLA’nın önerisi:

Tüm resimli şemalar her tekli far için 2,5 m montaj yüksekliğinde 
en iyi ışık dağılımını gösterir.
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Çekici:
Araç arka / yan

H3 H9 Xenon LED

1

2

3

Çekici:
Yükleme alanı alt kısım

H3 H9 Xenon LED

4

5

6

TİCARİ ARAÇLAR

Power Beam 1000 RFSW

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 95

Ultra Beam H3 

Optimum EA: 15°

 � Sayfa 54

Flat Beam 500

Optimum EA: 0°

 � Sayfa 89

Flat Beam 1000

Optimum EA: 0°

 � Sayfa 87

Power Beam 1500

Optimum EA: 10°

 � Sayfa 81

Modül 70 H3

Optimum EA: 10°

 � Sayfa 61
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EA = Eğim açısı

HELLA’nın önerisi:

Tüm resimli şemalar her tekli far için 2,5 m montaj yüksekliğinde 
en iyi ışık dağılımını gösterir.



“Bizde çalışma farlarının kullanım süresi her zaman 13 saati aşar - 
yakıcı sıcakta ya da dondurucu soğukta kullandığımız malzemeye 
güvenebilmemiz çok önemlidir. Bu nedenle, korozyona çok dayanıklı 
olan HELLA çalışma farlarını severek kullanıyoruz.  ”Bernd Dutmeier, Belediye temizlik elemanı

Belediye hizmetleri
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Temizleme aracı: 
Üst kısım ön / arka

H3 H9 Xenon LED

Temizleme aracı: 
Aracın yan kısmının altı

H3 H9 Xenon LED

1

2

3

4

5

6

Power Beam 2000

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 82

Oval 100 LED

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 87

Oval 100 H3

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 58

Power Beam 1500

Optimum EA: 10°

 � Sayfa 81

Mega Beam LED 3. nesil

Optimum EA: 10°

 � Sayfa 90

Mega Beam H3

Optimum EA: 13°

 � Sayfa 56/57
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EA = Eğim açısı

HELLA’nın önerisi:

Tüm resimli şemalar her tekli far için 2,5 m montaj yüksekliğinde 
en iyi ışık dağılımını gösterir.
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Temizleme aracı: 
Araç arka / yan

H3 H9 Xenon LED

Temizleme aracı: 
Tavanın üst kısmı

H3 H9 Xenon LED

4

5

6

BELEDİYE HİZMETLERİ

Power Beam 2000

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 82

Ultra Beam H9

Optimum EA: 5°

 � Sayfa 67

Ultra Beam H3

Optimum EA: 15°

 � Sayfa 54
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Power Beam 1000 RFSW

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 95

Ultra Beam H3

Optimum EA: 15°

 � Sayfa 54

Flat Beam 500

Optimum EA: 0°

 � Sayfa 89
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EA = Eğim açısı

HELLA’nın önerisi:

Tüm resimli şemalar her tekli far için 2,5 m montaj yüksekliğinde 
en iyi ışık dağılımını gösterir.



“HELLA çalışma farları yüksek enerji verimliliğine sahiptir. Bu yüzden 
elektrikli forkli� lerimizi seyrek şarj etmeliyiz, düşük servis süreleriy-
le daha fazla üretiyoruz. ”Karl-Heinz Welni, depo görevlisi

Forkli� 
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Forklift:
Tavan ön / arka

Tüm resimli şemalar her tekli far için 2,5 m montaj yüksekliğinde 
en iyi ışık dağılımını gösterir.

H3 H9 Xenon LED

Forklift:
Forklift kabini ön

H3 H9 Xenon LED

1

2

3

Oval 100 FL

Optimum EA: 0°

 � Sayfa 60

Flat Beam 500

Optimum EA: 10°

 � Sayfa 89

Modül 70 LED 3. nesil

Optimum EA: 10°

 � Sayfa 85
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Power Beam 1500

Optimum EA: 10°

 � Sayfa 81

Ultra Beam H3

Optimum EA: 15°

 � Sayfa 54
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HELLA’nın önerisi:

EA = Eğim açısı



FORKLİFT SÜRÜCÜSÜ
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“Operasyonlarımız sırasında ölüm tehlikesi söz konusudur. Çalışırken 
operasyon aydınlatmasıın aniden kullanım dışı kalması ciddi sorun-
lara neden olur. Bu nedenle HELLA çalışma farlarına güveniyoruz. 
Böylelikle herkesin güvenliği için en uygun ışığı sağlamış oluyoruz.
 ”Thomas Nurmann, İtfaiye amiri

Acil durum araçları



Acil durum aracı:
Kabin ön

H3 H9 Xenon LED

Acil durum aracı:
Montaj yanı üst /
araç arka

H3 H9 Xenon LED

1

2

3

4

5

6

PowerXen D1S 

Optimum EA: 15°

 � Sayfa 73

Power Beam 3000

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 83

Power Beam 1500 geniş

Optimum EA: 0°

 � Sayfa 81

Power Beam 3000 

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 83

AS 400 Xenon

Optimum EA: 10°

 � Sayfa 78

Ultra Beam H3 

Optimum EA: 15°

 � Sayfa 54
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HELLA’nın önerisi:

EA = Eğim açısı

Tüm resimli şemalar her tekli far için 2,5 m montaj yüksekliğinde 
en iyi ışık dağılımını gösterir.
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Acil durum aracı:
Araç arka / yan

H3 H9 Xenon LED

Acil durum aracı:
Araç tavanı veya direk üzerinde

H3 H9 Xenon LED

1

2

3

4

5

6

AMBULANS SERVİSİ

Power Beam 1000 RFSW

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 95

Ultra Beam H3 RFSW

Optimum EA: 15°

 � Sayfa 93

Flat Beam 500

Optimum EA: 0°

 � Sayfa 89

Power Beam 5000

Optimum EA: 10°

 � Sayfa 84

Power Beam 3000

Optimum EA: 12°

 � Sayfa 83

AS 200 Xenon

Optimum EA: 10°

 � Sayfa 76/77
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HELLA’nın önerisi:

EA = Eğim açısı

Tüm resimli şemalar her tekli far için 2,5 m montaj yüksekliğinde 
en iyi ışık dağılımını gösterir.



1GA 007 506-... -001 -011 -601 1GA 997 506-021

Volt 12/24 12/24 12 12/24

Yakın alan aydınlatması ■ ■ ■

Uzun mesafeli aydınlatma ■

Arazi aydınlatması

Enerji tüketimi 55/70W 55/70W 55W 55/70W

Lümen (sıcak)

Gövde malzemesi Plastik Plastik Plastik Plastik

Şeff af dağıtıcı cam ■ ■

Şekilli dağıtıcı cam ■ ■

Plastik far kapağı

Sertleştirilmiş cam far kapağı ■ ■ ■ ■

Bağlantı AMP fi şi AMP fi şi DT fi şi AMP fi şi

Montaj

Dik montaj ■ ■ ■ ■

Asılı olarak montaj ■ ■ ■ ■

Yana tarafa montaj

Heavy Duty ■

Diğer özellikler

Ultra Beam H3

Klasik çalışma farı. IP6K9K (yüksek basınçlı yıkamaya/suya daldırmaya karşı dayanaklı), 
darbeye dayanaklı cam elyafl a güçlendirilmiş plastik gövde, takma ayağı DIN EN ISO4165 
uyumlu, GGVSEB / ADR, ışık rengi: 2.500° Kelvin.

Önerilen eğim açısı: Yakın alan: 15° geniş: 5°

ÜRÜN YELPAZESİ



1GA 997 506-... -631 1GA 007 506-021 1GA 007 506-681

Volt 12/24 12/24 24

Yakın alan aydınlatması ■ ■ ■

Uzun mesafeli aydınlatma

Arazi aydınlatması

Enerji tüketimi 55/70 W 55/70 W 70 W

Lümen (sıcak) 1400

Gövde malzemesi Plastik Plastik Plastik

Şeff af dağıtıcı cam ■

Şekilli dağıtıcı cam ■ ■

Plastik far kapağı

Sertleştirilmiş cam far kapağı ■ ■ ■

Bağlantı AMP fi şi AMP fi şi Takma ayağı 
DIN EN ISO 4165 uyumlu

Montaj

Dik montaj ■ ■ ■

Asılı olarak montaj ■ ■

Yana tarafa montaj

Heavy Duty ■ ■

Diğer özellikler El tutamağı ve açma/
kapama şalteriyle

El tutamağı Boru rakorlu sabitleme ve 
el tutamağı
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Ultra Beam H3 tutamaklı

Ergonomik biçimli tutamaklı ve seçime bağlı açma kapama şalteriyle klasik çalışma farı. 
IP5K9K (yüksek basınçlı yıkamaya dayanaklı), darbeye dayanaklı cam elyafl a güçlendiril-
miş plastik gövde, ışık rengi: 2.500° Kelvin.

Önerilen eğim açısı: 15°



ÜRÜN YELPAZESİ

1GM 996 134-... -051 -061 -071  -081

Volt 12/24 12/24 12/24 12/24

Yakın alan aydınlatması

Uzun mesafeli aydınlatma ■ ■

Arazi aydınlatması ■ ■

Enerji tüketimi 55/70 W 55/70 W 55/70 W 55/70 W

Lümen (sıcak)

Gövde malzemesi Plastik Plastik Plastik Plastik

Şeff af dağıtıcı cam ■ ■ ■ ■

Şekilli dağıtıcı cam

Plastik far kapağı

Sertleştirilmiş cam far kapağı ■ ■ ■ ■

Bağlantı Soketli kablo girişi Soketli kablo girişi AMP fi şi AMP fi şi

Montaj

Dik montaj ■ ■ ■ ■

Asılı olarak montaj ■ ■ ■ ■

Yana tarafa montaj

Heavy Duty ■ ■ ■ ■

Diğer özellikler

Mega Beam H3

Yüksek ışık performansı, kompakt boyutlar, IP5K9K (yüksek basınçlı yıkamaya dayanaklı) 
(091 hariç), darbeye dayanaklı cam elyafl a güçlendirilmiş plastik gövde, GGVSEB / ADR, 
ışık rengi�: 2.500° Kelvin.

Önerilen eğim açısı: Yakın alan: 13° geniş: 5°



-171 -321 -241 -271 -371 -091

12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24

■ ■ ■ ■ ■

■

55/70 W 55/70 W 55/70 W 55/70 W 55/70 W 55/70 W

Plastik Plastik Plastik Plastik Plastik Plastik

■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

AMP fi şi Soketli kablo girişi Soketli kablo girişi Soketli kablo girişi Soketli kablo girişi Soketli kablo girişi

■

■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■

■ ■

El tutamağı Montaj sağ Montaj sol

56 | 57

Önerilen eğim açısı: Yakın alan: 13° geniş: 5°
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1GA 996 161-... -121 -281 1GA 996 361-171 1GA 996 361-421 1GA 996 361-501

Volt 12 12 24 12 12/24

Yakın alan aydınlatması ■ ■ ■ ■

Uzun mesafeli aydınlatma ■

Arazi aydınlatması

Enerji tüketimi 55 W 55 W 70 W 55 W 55/70 W

Lümen (sıcak) 1150 1150 1400

Gövde malzemesi Plastik Plastik Plastik Plastik Plastik

Şeff af dağıtıcı cam ■ ■

Şekilli dağıtıcı cam ■ ■ ■

Plastik far kapağı

Sertleştirilmiş cam far kapağı ■ ■ ■ ■ ■

Bağlantı AMP fi şi AMP fi şi AMP fi şi Soketli kablo girişi Soketli kablo girişi

Montaj

Dik montaj ■ ■ ■ ■ ■

Asılı olarak montaj ■ ■ ■ ■ ■

Yana tarafa montaj

Heavy Duty ■ ■

Diğer özellikler

Oval 100 H3

Son derece geniş ve homojen aydınlatma, IP5K9K (yüksek basınçlı yıkamaya dayanaklı), 
darbeye dayanaklı cam elyafl a güçlendirilmiş plastik gövde, ışık rengi: 2.500° Kelvin.

Önerilen eğim açısı: Yakın alan: 12° geniş: 5°

ÜRÜN YELPAZESİ



1GA 996 361-... -011 1GA 996 161-131 1GA 996 161-291 

Volt 24 12 12

Yakın alan aydınlatması ■

Uzun mesafeli aydınlatma ■ ■

Arazi aydınlatması

Enerji tüketimi 140 W 110 W 110 W

Lümen (sıcak) 2800 2300 2300

Gövde malzemesi Plastik Plastik Plastik

Şeff af dağıtıcı cam ■ ■

Şekilli dağıtıcı cam ■

Plastik far kapağı

Sertleştirilmiş cam far kapağı ■ ■ ■

Bağlantı AMP fi şi AMP fi şi AMP fi şi

Montaj

Dik montaj ■ ■ ■

Asılı olarak montaj ■ ■ ■

Yana tarafa montaj

Heavy Duty

Diğer özellikler Double Beam Double Beam Double Beam

Oval 100 Double Beam H3

Çi�  hazneli refl ektörle son derece yüksek ışık performansı. IP5K9K (yüksek basınçlı yıka-
maya dayanaklı), darbeye dayanaklı cam elyafl a güçlendirilmiş plastik gövde, ışık rengi: 
2.500° Kelvin.

Önerilen eğim açısı: Yakın alan: 12° geniş: 5°
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1GN 996 361-... -461 -651

Volt 12 24

Yakın alan aydınlatması ■ ■

Uzun mesafeli aydınlatma

Arazi aydınlatması

Enerji tüketimi 55 W/ 55 W 70 W/ 70 W

Lümen (sıcak) 1150/ 1150 1400/1400

Gövde malzemesi Plastik Plastik

Şeff af dağıtıcı cam ■ ■

Şekilli dağıtıcı cam

Plastik far kapağı

Sertleştirilmiş cam far kapağı ■ ■

Bağlantı 420 mm kablo 420 mm kablo

Montaj

Dik montaj

Asılı olarak montaj ■ ■

Yana tarafa montaj

Heavy Duty

Diğer özellikler

ÜRÜN YELPAZESİ

Oval 100 FL H3

Serbest biçim çi�  refl ektör sistemi, zeminden üst rafa kadar tüm forkli�  alanının aydınlatıl-
ması için. Özel olarak forkli� ler için geliştirildi, IP5K9K (yüksek basınçlı yıkamaya dayanak-
lı), darbeye dayanaklı cam elyafl a güçlendirilmiş plastik gövde. İpucu: Elektrik tasarrufu için 
ampuller ihtiyaca göre araç tarafında ayrıca açılıp kapatılabilir, ışık rengi: 2.500° Kelvin.

Önerilen eğim açısı: 0°



1G0 996 176-... -001 -011 -021 -031 -111

Volt 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24

Yakın alan aydınlatması ■ ■ ■

Uzun mesafeli aydınlatma ■ ■

Arazi aydınlatması

Enerji tüketimi 55/70 W 55/70 W 55/70 W 55/70 W 55/70 W

Lümen (sıcak)

Gövde malzemesi Plastik Plastik Plastik Plastik Plastik

Şeff af dağıtıcı cam ■ ■ ■ ■ ■

Şekilli dağıtıcı cam

Plastik far kapağı

Sertleştirilmiş cam far kapağı ■ ■ ■ ■ ■

Bağlantı Soketli kablo girişi Soketli kablo girişi Soketli kablo girişi Soketli kablo girişi Soketli kablo girişi

Montaj ■ ■

Dik montaj ■ ■

Asılı olarak montaj ■

Yana tarafa montaj

Heavy Duty

Diğer özellikler

Modül 70 H3

Kompakt - düşük montaj alanı. IP5K9K (yüksek basınçlı yıkamaya dayanaklı), darbeye 
dayanaklı cam elyafl a güçlendirilmiş plastik gövde, ışık rengi: 2.500° Kelvin.

Önerilen eğim açısı: Yakın alan: 10° geniş: 5°
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1GA 006 875-001 1GA 006 876-001 1GA 998 522-011

Volt 12/24 12/24 12/24

Yakın alan aydınlatması ■ ■ ■

Uzun mesafeli aydınlatma

Arazi aydınlatması

Enerji tüketimi 55/70 W 55/70 W 55/70 W

Lümen (sıcak)

Gövde malzemesi Plastik Plastik Plastik

Şeff af dağıtıcı cam

Şekilli dağıtıcı cam ■ ■ ■

Plastik far kapağı

Sertleştirilmiş cam far kapağı ■ ■ ■

Bağlantı Soketli kablo girişi Soketli kablo girişi Soketli kablo girişi

Montaj

Dik montaj ■ ■

Asılı olarak montaj ■ ■

Yana tarafa montaj ■

Heavy Duty

Diğer özellikler Döner mafsal

ÜRÜN YELPAZESİ

Picador H3

Yakın alanda çalışma alanının yoğun aydınlatılması, darbeye dayanıklı cam elyafl a güçlendi-
rilmiş plastik gövde, IP5K4K (sıçrama suyuna dayanıklı), ışık rengi: 2.500° Kelvin.

Önerilen eğim açısı: Yakın alan: 10° 



1G4 003 470-... -001 -031 -051 -141

Volt 12/24 12/24 12/24 24

Yakın alan aydınlatması ■ ■ ■ ■

Uzun mesafeli aydınlatma

Arazi aydınlatması

Enerji tüketimi 55/70 W 55/70 W 55/70 W 70 W

Lümen (sıcak) 1400

Gövde malzemesi Plastik Plastik Plastik Plastik

Şeff af dağıtıcı cam

Şekilli dağıtıcı cam ■ ■ ■ ■

Plastik far kapağı

Sertleştirilmiş cam far kapağı ■ ■ ■ ■

Bağlantı Soketli kablo girişi Soketli kablo girişi Soketli kablo girişi DIN EN ISO 4165

Montaj

Dik montaj ■ ■ ■ ■

Asılı olarak montaj 

Yana tarafa montaj

Heavy Duty

Diğer özellikler Açma kapama şalteri Açma kapama şalteri
Koruma ızgarası

Koruma ızgarası Boru rakorlu sabitleme, 
koruma ızgarası

Matador H3

Yakın alanda optimum aydınlatma, el tutamaklı, IP5K4K (sıçrama suyuna dayanıklı), darbe-
ye dayanıklı cam elyafl a güçlendirilmiş plastik gövde, ışık rengi: 2500°Kelvin.

Önerilen eğim açısı: Yakın alan: 10° 
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ÜRÜN YELPAZESİ

1GA 005 060-... -001 -041

Volt 12/24 12/24

Yakın alan aydınlatması ■

Uzun mesafeli aydınlatma ■

Arazi aydınlatması

Enerji tüketimi 55/70 W 55/70 W

Lümen (sıcak)

Gövde malzemesi Plastik Plastik

Şeff af dağıtıcı cam

Şekilli dağıtıcı cam ■ ■

Plastik far kapağı

Sertleştirilmiş cam far kapağı ■ ■

Bağlantı Soketli kablo girişi Soketli kablo girişi

Montaj

Dik montaj ■ ■

Asılı olarak montaj ■ ■

Yana tarafa montaj

Heavy Duty

Diğer özellikler

Master H3

Homojen çalışma alanı aydınlatması, IP5K4K (sıçrama suyuna dayanaklı), darbeye daya-
naklı cam elyafl a güçlendirilmiş plastik gövde, ışık rengi: 2.500° Kelvin.

Önerilen eğim açısı: Yakın alan: 10° geniş: 5°



1GA 006 991-... -031 -041 -051 -091

Volt 12/24 12/24 12/24 12/24

Yakın alan aydınlatması ■

Uzun mesafeli aydınlatma ■

Arazi aydınlatması ■ ■

Enerji tüketimi 110/140 W 110/140 W 110/140 W 110/140 W

Lümen (sıcak)

Gövde malzemesi Plastik Plastik Plastik Plastik

Şeff af dağıtıcı cam ■

Şekilli dağıtıcı cam ■ ■ ■

Plastik far kapağı

Sertleştirilmiş cam far kapağı ■ ■ ■ ■

Bağlantı 250 mm kablo 250 mm kablo 250 mm kablo 250 mm kablo

Montaj

Dik montaj ■ ■ ■ ■

Asılı olarak montaj ■ ■ ■ ■

Yana tarafa montaj

Heavy Duty

Diğer özellikler El tutamağı

Double Beam H3

IP5K4K (sıçrama suyuna dayanaklı), darbeye dayanıklı cam elyafl a güçlendirilmiş plastik 
gövde, GGVSEB / ADR, çi�  refl ektörle yoğun ışık, tehlikeli madde nakliyesi için uygun, ışık 
rengi: 2.500° Kelvin.

Önerilen eğim açısı: Yakın alan: 12° geniş: 5° arazi: 5°

64 | 65

H
A

L
O

J
E

N
 H

3



1GA 996 179-... -001 -021

Volt 24 12

Yakın alan aydınlatması ■ ■

Uzun mesafeli aydınlatma

Arazi aydınlatması

Enerji tüketimi 21 W 21 W

Lümen (sıcak) 400 400

Gövde malzemesi Plastik Plastik

Şeff af dağıtıcı cam ■ ■

Şekilli dağıtıcı cam

Plastik far kapağı ■ ■

Sertleştirilmiş cam far kapağı

Bağlantı 500 mm kablo 500 mm kablo

Montaj

Dik montaj

Asılı olarak montaj ■ ■

Yana tarafa montaj

Heavy Duty

Diğer özellikler

Eco 21

Düşük elektrik tüketimi, IP5K9K yüksek basınçlı yıkamaya dayanıklı, darbeyen dayanıklı 
plastik gövde, alet gerektirmeyen ampul değişimi (bayonet kilidi), ışık rengi: 2.500° Kelvin.

Önerilen eğim açısı: 10°

ÜRÜN YELPAZESİ
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1GA 996 150-... -021 -081

Volt 12 12

Yakın alan aydınlatması

Uzun mesafeli aydınlatma

Arazi aydınlatması ■ ■

Enerji tüketimi 65 W 65 W

Lümen (sıcak) 1700 1700

Gövde malzemesi Plastik Plastik

Şeff af dağıtıcı cam

Şekilli dağıtıcı cam ■ ■

Plastik far kapağı

Sertleştirilmiş cam far kapağı ■ ■

Bağlantı 2000 mm kablo AMP fi şi

Montaj

Dik montaj ■ ■

Asılı olarak montaj ■

Yana tarafa montaj

Heavy Duty

Diğer özellikler

Ultra Beam H9

Son derece geniş ve homojen aydınlatma, IP5K9K (yüksek basınçlı yıkamaya dayanaklı), 
darbeye dayanaklı cam elyafl a güçlendirilmiş plastik gövde, ışık rengi: 3200° Kelvin.

Önerilen eğim açısı: Arazi: 5° 
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1GA 996 161-... -391

Volt 12

Yakın alan aydınlatması

Uzun mesafeli aydınlatma

Arazi aydınlatması ■

Enerji tüketimi 65 W

Lümen (sıcak) 1700

Gövde malzemesi Plastik

Şeff af dağıtıcı cam

Şekilli dağıtıcı cam ■

Plastik far kapağı

Sertleştirilmiş cam far kapağı

Bağlantı 2000 mm kablo

Montaj

Dik montaj ■

Asılı olarak montaj 

Yana tarafa montaj

Heavy Duty ■

Diğer özellikler

Oval 100 H9

Son derece geniş ve homojen aydınlatma, IP5K9K/IP67 (yüksek basınçlı yıkamaya daya-
naklı), darbeye dayanaklı cam elyafl a güçlendirilmiş plastik gövde, ışık rengi: 3200° Kelvin.

Önerilen eğim açısı: 5°

ÜRÜN YELPAZESİ



1GB 996 186-... -051 -061

Volt 12 12

Yakın alan aydınlatması ■ ■

Uzun mesafeli aydınlatma

Arazi aydınlatması

Enerji tüketimi 60 W 60 W

Lümen (sıcak) 1400 1400

Gövde malzemesi Plastik Plastik

Şeff af dağıtıcı cam ■ ■

Şekilli dağıtıcı cam

Plastik far kapağı

Sertleştirilmiş cam far kapağı ■ ■

Bağlantı HB3 fi ş bağlantısı HB3 fi ş bağlantısı

Montaj ■

Dik montaj ■

Asılı olarak montaj 

Yana tarafa montaj

Heavy Duty

Diğer özellikler

Oval 90 HB3

En modern tasarım ve güçlü ışık: HB3 “long life” ampul, IP6K9K (yüksek basınçlı yıkamaya 
dayanaklı), darbeye dayanaklı cam elyafl a güçlendirilmiş plastik gövde, ışık rengi: 3200° 
Kelvin.

Önerilen eğim açısı: 15°, 15°
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1GO 996 176-... -051 -061 -171 -181

Volt 12 12 12 12

Yakın alan aydınlatması ■ ■ ■

Uzun mesafeli aydınlatma ■

Arazi aydınlatması

Enerji tüketimi 65 W 65 W 65 W 65 W

Lümen (sıcak) 1700 1700 1700 1700

Gövde malzemesi Plastik Plastik Plastik Plastik

Şeff af dağıtıcı cam ■ ■ ■ ■

Şekilli dağıtıcı cam

Plastik far kapağı

Sertleştirilmiş cam far kapağı ■ ■ ■ ■

Bağlantı H9 fi ş bağlantısı H9 fi ş bağlantısı 2000 mm kablo 2000 mm kablo

Montaj ■

Dik montaj ■ ■

Asılı olarak montaj ■

Yana tarafa montaj

Heavy Duty

Diğer özellikler

Modül 70 H9

Düşük montaj alanıyla kompakt, IP5K9K (yüksek basınçlı yıkamaya dayanaklı), darbeye 
dayanaklı cam elyafl a güçlendirilmiş plastik gövde, ışık rengi: 3200° Kelvin.

Önerilen eğim açısı: Arazi: 10° geniş: 2°

ÜRÜN YELPAZESİ



1GO 996 176-671 1FA 008 283-031

Volt 12 12

Yakın alan aydınlatması

Uzun mesafeli aydınlatma ■ ■

Arazi aydınlatması

Enerji tüketimi 65 W 55 W

Lümen (sıcak) 1700 1200

Gövde malzemesi Plastik Plastik

Şeff af dağıtıcı cam ■ ■

Şekilli dağıtıcı cam

Plastik far kapağı

Sertleştirilmiş cam far kapağı ■ ■

Bağlantı H9 fi ş bağlantısı

Montaj

Dik montaj ■ ■

Asılı olarak montaj 

Yana tarafa montaj

Heavy Duty

Diğer özellikler

Ampul H9 H7

Modül 70 H9 / FF50 H7 “blue”

Kontrastı zengin ışık için mavi dağıtıcı cam. Toz, su ve sisten etkilenmez. Olası kullanım 
alanı: İlaçlama ve püskürtme araçları.

Önerilen eğim açısı: 0°
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1GA 998 534-... -431 -441 -451 -461

Volt 12 12 24 24

Yakın alan aydınlatması ■ ■ ■ ■

Uzun mesafeli aydınlatma

Arazi aydınlatması

Enerji tüketimi 42 W 42 W 42 W 42 W

Lümen (sıcak) 2800 2800 2800 2800

Gövde malzemesi Plastik Plastik Plastik Plastik

Şeff af dağıtıcı cam

Şekilli dağıtıcı cam ■ ■ ■ ■

Plastik far kapağı

Sertleştirilmiş cam far kapağı ■ ■ ■ ■

Bağlantı AMP fi şi AMP fi şi AMP fi şi AMP fi şi

Montaj

Dik montaj ■ ■

Asılı olarak montaj ■ ■

Yana tarafa montaj

Heavy Duty

Diğer özellikler

Aydınlatıcılar D1S D1S D1S D1S

Ultra Beam X-Powerpack D1S

Entegre balast cihazıyla kompakt yapı biçimine sahip Xenon çalışma farları, IP6K9K 
(yüksek basınçlı yıkamaya dayanıklı), darbeye dayanıklı cam elyafl a güçlendirilmiş plastik 
gövde, paslanmaz çelikten sabitleme, alüminyum gövdede elektronik, ışık rengi: 4150° 
Kelvin.

Önerilen eğim açısı: Yakın alan: 12° 

ÜRÜN YELPAZESİ



1GA 996 196-... -001 -011 -021 -031 -041 -051

Volt 12 24 12 24 24 24

Yakın alan aydınlatması ■ ■ ■ ■

Uzun mesafeli aydınlatma ■ ■

Arazi aydınlatması

Enerji tüketimi 42 W 42 W 42 W 42 W 42 W 42 W

Lümen (sıcak) 2400 2400 2400 2400 2400 2400

Gövde malzemesi Plastik Plastik Plastik Plastik Plastik Plastik

Şeff af dağıtıcı cam ■ ■

Şekilli dağıtıcı cam ■ ■ ■ ■

Plastik far kapağı

Sertleştirilmiş cam far kapağı ■ ■ ■ ■ ■ ■

Bağlantı DT fi şi DT fi şi 500 mm kablo 500 mm kablo DT fi şi 500 mm kablo

Montaj

Dik montaj ■ ■ ■ ■ ■ ■

Asılı olarak montaj ■ ■ ■ ■ ■ ■

Yana tarafa montaj

Heavy Duty

Diğer özellikler

Aydınlatıcılar D1S D1S D1S D1S D1S D1S

PowerXen D1S

Hafi f Xenon çok yönlü çalışma farı, entegre balast cihazı, IP6K9K/IP67 (yüksek basınçlı 
yıkamaya/suya daldırmaya karşı dayanaklı), darbeye dayanıklı plastik gövde, paslanmaz 
çelikten sabitleme, ışık rengi: 4150° Kelvin.

Önerilen eğim açısı: Yakın alan: 15° geniş: 5°
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1GB 996 186-... -071 -081

Volt 12 12

Yakın alan aydınlatması ■ ■

Uzun mesafeli aydınlatma

Arazi aydınlatması

Enerji tüketimi 42 W 50 W

Lümen (sıcak) 2800 3500

Gövde malzemesi Plastik Plastik

Şeff af dağıtıcı cam ■ ■

Şekilli dağıtıcı cam

Plastik far kapağı

Sertleştirilmiş cam far kapağı ■ ■

Bağlantı AMP fi şi AMP fi şi

Montaj

Dik montaj ■ ■

Asılı olarak montaj 

Yana tarafa montaj

Heavy Duty

Diğer özellikler

Aydınlatıcılar D1S D1S

Oval 90 X-Powerpack D1S

En modern refl etör teknolojisine sahip üst düzey ışık performansı, IP6K9K (yüksek basınçlı 
yıkamaya dayanıklı), cam elyafl a güçlendirilmiş plastik gövde, alüminyum gövdede elekt-
ronik, paslanmaz çelikten sabitleme, ışık rengi: 4150° Kelvin.

Önerilen eğim açısı: Yakın alan: 12° 

ÜRÜN YELPAZESİ



1GA 996 461-... -311 -321 -331 -341

Volt 12 12 24 24

Yakın alan aydınlatması ■ ■ ■ ■

Uzun mesafeli aydınlatma

Arazi aydınlatması

Enerji tüketimi 42 W 42 W 42 W 42 W

Lümen (sıcak) 2800 2800 2800 2800

Gövde malzemesi Plastik Plastik Plastik Plastik

Şeff af dağıtıcı cam ■ ■ ■ ■

Şekilli dağıtıcı cam

Plastik far kapağı

Sertleştirilmiş cam far kapağı ■ ■ ■ ■

Bağlantı AMP fi şi AMP fi şi AMP fi şi AMP fi şi

Montaj

Dik montaj ■ ■

Asılı olarak montaj ■ ■

Yana tarafa montaj

Heavy Duty

Diğer özellikler

Aydınlatıcılar D1S D1S D1S D1S

Oval 100 X-Powerpack D1S

En modern refl etör teknolojisine sahip üst düzey ışık performansı, IP6K9K (yüksek basınçlı 
yıkamaya dayanıklı), cam elyafl a güçlendirilmiş plastik gövde, alüminyum gövdede elekt-
ronik, paslanmaz çelikten sabitleme, modüler yapı biçimine uygun, ışık rengi: 4150° Kelvin.

Önerilen eğim açısı: Yakın alan: 12° 
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1GA 996 142-... -001 -011 -041 -061

Volt 12 24 12 12

Yakın alan aydınlatması ■ ■ ■

Uzun mesafeli aydınlatma ■

Arazi aydınlatması

Enerji tüketimi 42 W 42 W 42 W 42 W

Lümen (sıcak) 2800 2800 2800 2800

Gövde malzemesi Plastik Plastik Plastik Plastik

Şeff af dağıtıcı cam

Şekilli dağıtıcı cam ■ ■ ■ ■

Plastik far kapağı

Sertleştirilmiş cam far kapağı ■ ■ ■ ■

Bağlantı AMP fi şi AMP fi şi 2500 mm kablo AMP fi şi

Montaj

Dik montaj ■ ■ ■ ■

Asılı olarak montaj 

Yana tarafa montaj

Heavy Duty

Diğer özellikler Açma/kapama şalteri, 
manyetik ayak, sigara 

çakmağı
Aydınlatıcılar D1S D1S D1S D1S

AS200 D1S

Geniş yüzeyli, son derece homojen ışık dağıtımı, IP5K9K (yüksek basınçlı yıkamaya daya-
naklı), darbeye dayanaklı cam elyafl a güçlendirilmiş plastik gövde, ışık rengi: 4150° Kelvin.

Önerilen eğim açısı: Yakın alan: 10° geniş:5°

ÜRÜN YELPAZESİ



-071 -081 -091 -221 -241 -251

24 12 24 24 230 230

■

■ ■ ■ ■ ■

42 W 42 W 42 W 42 W 42 W 42 W

2800 2800 2800 2800 2800 2800

Plastik Plastik Plastik Plastik Plastik Plastik

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

AMP fi şi AMP fi şi AMP fi şi Takma ayağı DIN EN 
ISO4165 uyumlu

1000 mm kablo 1000 mm kablo

■ ■ ■ ■ ■ ■

Açma/kapama
şalteri

Açma/kapama
şalteri

Boru rakorlu sabitleme, 
açma kapama şalteri

D1S D1S D1S D1S D1S D1S

Önerilen eğim açısı: Yakın alan: 10° geniş:5°

AS200 D1S

Geniş yüzeyli, son derece homojen ışık dağıtımı, IP5K9K (yüksek basınçlı yıkamaya daya-
naklı), darbeye dayanaklı cam elyafl a güçlendirilmiş plastik gövde, ışık rengi: 4150° Kelvin.

1GA 996 142-241, -251 - 230 Volt ile
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1GA 996 242-... -111 -521 -541

Volt 24 24 24

Yakın alan aydınlatması ■ ■ ■

Uzun mesafeli aydınlatma

Arazi aydınlatması

Enerji tüketimi 42 W 42 W 42 W

Lümen (sıcak) 2800 2800 2800

Gövde malzemesi Alüminyum Plastik Plastik

Şeff af dağıtıcı cam

Şekilli dağıtıcı cam ■ ■ ■

Plastik far kapağı

Sertleştirilmiş cam far kapağı ■ ■ ■

Bağlantı DT fi şi DT fi şi DT fi şi

Montaj

Dik montaj ■ ■ ■

Asılı olarak montaj 

Yana tarafa montaj

Heavy Duty ■ ■ ■

Diğer özellikler

Aydınlatıcılar D1S D1S D1S

AS300 D1S / AS400 D1S

Heavy Duty kullanımı için, entegre balast cihazı, AS300’de darbeye dayanıklı cam elyafl a 
güçlendirilmiş plastik gövde, AS400’de yüksek kaliteli alüminyum gövde, IP6K9K/IP67 
(yüksek basınçlı yıkamaya dayanıklı). Heavy Duty destek ayağı: 8HG 990 380-001, Heavy 
Duty askılı tutucu: 8HG 990 381-001, ışık rengi: 4150° Kelvin.

Önerilen eğim açısı: 10°

ÜRÜN YELPAZESİ



1G0 996 176-... -681 -691

Volt 12 24

Yakın alan aydınlatması ■ ■

Uzun mesafeli aydınlatma

Arazi aydınlatması

Enerji tüketimi 42 W 42 W

Lümen (sıcak) 2800 2800

Gövde malzemesi Plastik/alüminyum Plastik/alüminyum

Şeff af dağıtıcı cam ■ ■

Şekilli dağıtıcı cam

Plastik far kapağı

Sertleştirilmiş cam far kapağı ■ ■

Bağlantı AMP fi şi AMP fi şi

Montaj

Dik montaj ■ ■

Asılı olarak montaj 

Yana tarafa montaj

Heavy Duty

Diğer özellikler Entegre balast cihazı Entegre balast cihazı

Aydınlatıcılar D1S D1S

Modül 70 X-Powerpack

Entegre balast cihazıyla kompakt yapı biçimine sahip Xenon çalışma farları, IP6K9K/IP67 
(yüksek basınçlı yıkamaya dayanıklı), darbeye dayanıklı cam elyafl a güçlendirilmiş plastik 
gövde, alüminyum gövdede elektronik, paslanmaz çelikten sabitleme. Işık rengi: 4150° 
Kelvin.

Önerilen eğim açısı: Yakın alan: 12° 
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1GA 996 188-... -001 -011 -021

Volt 9-33 9-33 9-33

Yakın alan aydınlatması ■ ■ ■

Uzun mesafeli aydınlatma

Arazi aydınlatması

Enerji tüketimi 18 W 18 W 18 W

Lümen (sıcak) 850 850 850

Gövde malzemesi Alüminyum Alüminyum Alüminyum

Şeff af dağıtıcı cam ■ ■ ■

Şekilli dağıtıcı cam

Plastik far kapağı ■

Sertleştirilmiş cam far kapağı ■ ■

Bağlantı DT fi şi DT fi şi DT fi şi

Montaj

Dik montaj ■ ■ ■

Asılı olarak montaj ■ ■ ■

Yana tarafa montaj

Heavy Duty ■

Diğer özellikler Askılı tutucu

Power Beam 1000 

Şık bir tasarım içinde yüksek ışık gücü, IP6K9K/IP67 (yüksek basınçlı yıkamaya/suya 
daldırmaya karşı dayanaklı), yanlış kutuplaşma koruması, aşırı gerilim koruması, aşırı 
ısınma koruması, üstün nitelikli alüminyum gövde, GGVSEB/ADR, E1 onaylı, ışık rengi: 
5.700° Kelvin.

Önerilen eğim açısı: Yakın alan: 12°

ÜRÜN YELPAZESİ



1GA 996 288-... -001 -011 -021 -031 -041

Volt 9-33 9-33 9-33 9-33 9-33

Yakın alan aydınlatması ■ ■

Uzun mesafeli aydınlatma ■ ■ ■

Arazi aydınlatması

Enerji tüketimi 22 W 22 W 22 W 22 W 22 W

Lümen (sıcak) 1300 1300 1300 1300 1300

Gövde malzemesi Alüminyum Alüminyum Alüminyum Alüminyum Alüminyum

Şeff af dağıtıcı cam ■ ■ ■

Şekilli dağıtıcı cam ■ ■

Plastik far kapağı ■ ■ ■ ■ ■

Sertleştirilmiş cam far kapağı

Bağlantı DT fi şi DT fi şi DT fi şi DT fi şi DT fi şi

Montaj

Dik montaj ■ ■ ■ ■ ■

Asılı olarak montaj ■ ■ ■ ■ ■

Yana tarafa montaj

Heavy Duty ■ ■

Diğer özellikler Askılı tutucu Askılı tutucu Turuncu aydınlatıcı cam

Power Beam 1500 

IP6K9K/IP67 (yüksek basınçlı yıkamaya/suya daldırmaya karşı dayanaklı), yanlış kutup-
laşma koruması, aşırı gerilim koruması, aşırı ısınma koruması, üstün nitelikli alüminyum 
gövde, E1 onaylı, Heavy Duty kullanımı için, ışık rengi:  5.700° Kelvin.

Önerilen eğim açısı: Yakın alan: 10° geniş: 5°
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1GA 996 189-... -001 -011 -031 -051 -061

Volt 9-33 9-33 9-33 9-33 9-33

Yakın alan aydınlatması ■ ■ ■ ■

Uzun mesafeli aydınlatma ■

Arazi aydınlatması

Enerji tüketimi 43 W 43 W 43 W 43 W 43 W

Lümen (sıcak) 2200 2200 2200 2200 2200

Gövde malzemesi Alüminyum Alüminyum Alüminyum Alüminyum Alüminyum

Şeff af dağıtıcı cam ■

Şekilli dağıtıcı cam ■ ■ ■ ■

Plastik far kapağı ■ ■ ■ ■ ■

Sertleştirilmiş cam far kapağı

Bağlantı 2000 mm kablo DT fi şi 2000 mm kablo 2000 mm kablo Takma ayağı DIN EN 
ISO 4165 uyumlu

Montaj

Dik montaj ■ ■ ■ ■

Asılı olarak montaj ■ ■

Yana tarafa montaj

Heavy Duty

Diğer özellikler Tutma kolu, boru ra-
korlu sabitleme ile

Önerilen eğim açısı: Yakın alan: 12° geniş: 3°

Power Beam 2000 

Xenon’a benzer yüksek ışık gücü, IP6K9K/IP67 (yüksek basınçlı yıkamaya/suya daldır-
maya karşı dayanaklı), yanlış kutuplaşma koruması, aşırı gerilim koruması, aşırı ısınma 
koruması, üstün nitelikli alüminyum gövde, E1 onaylı, ışık rengi: 5.700° Kelvin.

ÜRÜN YELPAZESİ





1GB 996 194-... -001 -011

Volt 9-33 9-33

Yakın alan aydınlatması ■ ■

Uzun mesafeli aydınlatma

Arazi aydınlatması

Enerji tüketimi 70 W 70 W

Lümen (sıcak) 4500 4500

Gövde malzemesi Alüminyum Alüminyum

Şeff af dağıtıcı cam

Şekilli dağıtıcı cam ■ ■

Plastik far kapağı ■ ■

Sertleştirilmiş cam far kapağı

Bağlantı DT fi şi 2000 mm kablo

Montaj

Dik montaj ■ ■

Asılı olarak montaj ■ ■

Yana tarafa montaj

Heavy Duty ■ ■

Diğer özellikler Askılı tutucu Askılı tutucu

Power Beam 5000

Aşırı zorlu koşullar için, IP6K9K/IP67 (yüksek basınçlı yıkamaya/suya daldırmaya karşı da-
yanaklı), yanlış kutuplaşma koruması, aşırı gerilim koruması, aşırı ısınma koruması, üstün 
nitelikli alüminyum gövde, E1 onaylı, ışık rengi: 5.700° Kelvin.

Önerilen eğim açısı: Yakın alan: 10°

ÜRÜN YELPAZESİ



1G0 996 276-... -451 -453 -461 -481 -431 -071

Volt 9-33 9-33 9-33 9-33 9-33 10-100

Yakın alan aydınlatması ■ ■ ■ ■ ■ ■

Uzun mesafeli aydınlatma

Arazi aydınlatması

Enerji tüketimi 13 W 13 W 13 W 13 W 13 W 13 W

Lümen (sıcak) 800 800 800 800 800 600

Gövde malzemesi Alüminyum Alüminyum Alüminyum Alüminyum Alüminyum Alüminyum

Şeff af dağıtıcı cam ■ ■ ■ ■ ■

Şekilli dağıtıcı cam ■

Plastik far kapağı

Sertleştirilmiş cam far kapağı ■ ■ ■ ■ ■ ■

Bağlantı 2000 mm kablo 2000 mm kablo 2000 mm kablo 2000 mm kablo 2000 mm kablo 2000 mm kablo

Montaj ■

Dik montaj ■ ■ ■ ■ ■

Asılı olarak montaj ■ ■

Yana tarafa montaj

Heavy Duty

Diğer özellikler Ekstra geniş ay-
dınlatma

Önerilen eğim açısı: Yakın alan: 10°

Modül 70 LED 3. nesil

Kompakt yapıda iyi ışık gücü, IP6K9K/IP67 (yüksek basınçlı yıkamaya dayanaklı / dalmaya 
dayanaklı), yanlış kutuplaşma koruması, aşırı gerilim koruması, aşırı ısınma koruması, 
üstün nitelikli alüminyum gövde, E1 onaylı, ışık rengi: 5.700° Kelvin.

2. nesilden + %30 daha fazla ışık
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ÜRÜN YELPAZESİ

1GB 996 386-... -001 -021

Volt 9-33 9-33

Yakın alan aydınlatması ■

Uzun mesafeli aydınlatma ■

Arazi aydınlatması

Enerji tüketimi 28 W 28 W

Lümen (sıcak) 1700 1700

Gövde malzemesi Alüminyum Alüminyum

Şeff af dağıtıcı cam ■

Şekilli dağıtıcı cam ■

Plastik far kapağı ■ ■

Sertleştirilmiş cam far kapağı

Bağlantı DT fi şi DT fi şi

Montaj

Dik montaj ■ ■

Asılı olarak montaj ■ ■

Yana tarafa montaj

Heavy Duty

Diğer özellikler

Oval 90 LED

Oval tasarım içinde yüksek ışık gücü, IP6K9K/IP67 (yüksek basınçlı yıkamaya/suya dal-
dırmaya karşı dayanaklı), yanlış kutuplaşma koruması, aşırı gerilim koruması, aşırı ısınma 
koruması, üstün nitelikli alüminyum gövde, E1 onaylı, oval 100 modüler serisiyle uyumlu 
oval tasarım, bakım gerektirmeyen çalışma ışığına geçilmesine olanak tanır, ışık rengi: 
5.700° Kelvin.

Önerilen eğim açısı: Yakın alan: 12° geniş: 5°



1GA 996 661-... -001 -011

Volt 9-33 9-33

Yakın alan aydınlatması ■

Uzun mesafeli aydınlatma ■

Arazi aydınlatması

Enerji tüketimi 25 W 25 W

Lümen (sıcak) 1500 1500

Gövde malzemesi Alüminyum Alüminyum

Şeff af dağıtıcı cam ■

Şekilli dağıtıcı cam ■

Plastik far kapağı ■ ■

Sertleştirilmiş cam far kapağı

Bağlantı DT fi şi DT fi şi

Montaj

Dik montaj ■ ■

Asılı olarak montaj ■ ■

Yana tarafa montaj

Heavy Duty

Diğer özellikler

Oval 100 LED

IP6K9K/IP67 (yüksek basınçlı yıkamaya/suya daldırmaya karşı dayanaklı), yanlış kutup-
laşma koruması, aşırı gerilim koruması, aşırı ısınma koruması, üstün nitelikli alüminyum 
gövde, E1 onaylı, oval 100 modüler serisiyle uyumlu oval tasarım, bakım gerektirmeyen 
çalışma ışığına geçilmesine olanak tanır, ışık rengi: 5.700° Kelvin.

Önerilen eğim açısı: Yakın alan: 12° geniş: 5°
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1GD 996 193-... -001 -011 -051

Volt 9-33 9-33 9-33

Yakın alan aydınlatması ■ ■ ■

Uzun mesafeli aydınlatma

Arazi aydınlatması

Enerji tüketimi 11 W 11 W 11 W

Lümen (sıcak) 1100 1100 1100

Gövde malzemesi Plastik Plastik Plastik

Şeff af dağıtıcı cam

Şekilli dağıtıcı cam ■ ■ ■

Plastik far kapağı ■ ■ ■

Sertleştirilmiş cam far kapağı

Bağlantı 2000 mm kablo 2000 mm kablo 2000 mm kablo

Montaj

Dik montaj ■ ■ ■

Asılı olarak montaj 

Yana tarafa montaj

Heavy Duty

Diğer özellikler Duvar montajı Askılı tutucu 45°’lik aydınlatma

Flat Beam 1000

Aşırı düz yapı şekli ve çok verimli, IP6K9K/IP67 (yüksek basınçlı yıkamaya/suya daldır-
maya karşı dayanaklı), yanlış kutuplaşma koruması, aşırı gerilim koruması, aşırı ısınma 
koruması, üstün nitelikli alüminyum gövde, E1 onaylı, ışık rengi: 5.700° Kelvin. 45°’lik 
aydınlatma, çalışma farının eğilmeden ışığın yakın alana vurmasını sağlar.

1GD 996 193-051 = 45°’lik aydınlatma

Önerilen eğim açısı: Standart: 45°, Aydınlatma: 0°

ÜRÜN YELPAZESİ



1GA 995 193-... -001 -011 -021 -031 -041

Volt 9-33 9-33 9-33 9-33 9-33

Yakın alan aydınlatması ■ ■ ■ ■ ■

Uzun mesafeli aydınlatma

Arazi aydınlatması

Enerji tüketimi 7 W 7 W 7 W 7 W 7 W

Lümen (sıcak) 550 550 550 550 550

Gövde malzemesi Plastik Plastik Plastik Plastik Plastik

Şeff af dağıtıcı cam

Şekilli dağıtıcı cam ■ ■ ■ ■ ■

Plastik far kapağı ■ ■ ■ ■ ■

Sertleştirilmiş cam far kapağı

Bağlantı 2000 mm kablo 2000 mm kablo 2000 mm kablo 2000 mm kablo 2000 mm kablo

Montaj

Dik montaj ■ ■ ■ ■

Asılı olarak montaj ■

Yana tarafa montaj

Heavy Duty

Diğer özellikler Standart tutucu Standart tutucu Duvar montajı Kulp sabitleme Askılı tutucu
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Flat Beam 500

Sadece 7 W güç tüketimi - aşırı verimli, IP6K9K/IP67 (yüksek basınçlı yıkamaya/suya dal-
dırmaya karşı dayanaklı), yanlış kutuplaşma koruması, aşırı gerilim koruması, aşırı ısınma 
koruması, üstün nitelikli alüminyum gövde, E1 onaylı, ışık rengi: 5.700° Kelvin,
Standart olarak 45°’lik aydınlatma.

Önerilen eğim açısı: 0°



1GA 980 670-... -231 -331

Volt 9-33 9-33

Yakın alan aydınlatması ■ ■

Uzun mesafeli aydınlatma

Arazi aydınlatması

Enerji tüketimi 3 W 3 W

Lümen (sıcak) 250 250

Gövde malzemesi Plastik Plastik

Şeff af dağıtıcı cam ■

Şekilli dağıtıcı cam ■

Plastik far kapağı ■ ■

Sertleştirilmiş cam far kapağı

Bağlantı 2000 mm kablo 2000 mm kablo

Montaj

Dik montaj ■ ■

Asılı olarak montaj ■ ■

Yana tarafa montaj

Heavy Duty

Diğer özellikler Spot aydınlatma Geniş aydınlatma

ETL 250

Kompakt yapı biçiminde yüksek verimli, IP6K9K/IP67 (yüksek basınçlı yıkamaya/suya 
daldırmaya karşı dayanaklı), yanlış kutuplaşma koruması, aşırı gerilim koruması, darbeye 
dayanıklı plastik gövde, paslanmaz çelikten sabitleme. İç aydınlatma için düşük ışık ihtiya-
cına yönelik, bakım lambaları vb., ışık rengi: 5.700° Kelvin.

Önerilen eğim açısı: 15°

ÜRÜN YELPAZESİ



1GM 996 136-... -311 -361

Volt 9-33 9-33

Yakın alan aydınlatması ■ ■

Uzun mesafeli aydınlatma

Arazi aydınlatması

Enerji tüketimi 13 W 13 W

Lümen (sıcak) 800 800

Gövde malzemesi Alüminyum Alüminyum

Şeff af dağıtıcı cam ■ ■

Şekilli dağıtıcı cam

Plastik far kapağı

Sertleştirilmiş cam far kapağı ■ ■

Bağlantı 2000 mm kablo 2000 mm kablo

Montaj

Dik montaj ■

Asılı olarak montaj ■

Yana tarafa montaj

Heavy Duty

Diğer özellikler

Mega Beam LED 3. nesil 

Son moda üniversal far, 4 yüksek performanslı LED, IP6K9K/IP67 (yüksek basınçlı 
yıkamaya/suya daldırmaya karşı dayanaklı), yanlış kutuplaşma koruması, aşırı gerilim 
koruması, aşırı ısınma koruması, üstün nitelikli alüminyum gövde, E1 onaylı, ışık rengi: 
5.700° Kelvin.

2. nesilden + %30 daha fazla ışık

Önerilen eğim açısı: Yakın alan: 12° geniş: 5°
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1EE 996 174-... -051 -061 -191 -201

Volt 12 12 24 24

Yakın alan aydınlatması

Uzun mesafeli aydınlatma

Arazi aydınlatması

Enerji tüketimi

Lümen (sıcak)

Gövde malzemesi Plastik Plastik Plastik Plastik

Şeff af dağıtıcı cam ■ ■ ■ ■

Şekilli dağıtıcı cam

Plastik far kapağı

Sertleştirilmiş cam far kapağı ■ ■ ■ ■

Bağlantı DT fi şi DT fi şi DT fi şi DT fi şi

Montaj

Montaj sol ■ ■

Montaj sağ ■ ■

Yana tarafa montaj

Heavy Duty

Diğer özellikler

Ampul H3/H7/P21W/T4W H3/H7/P21W/T4W H3/H7/P21W/T4W H3/H7/P21W/T4W

C220 ana far

ECE onaylı kombinasyon farı, IP5K9K (yüksek basınçlı yıkamaya dayanaklı), darbeye daya-
naklı cam elyafl a güçlendirilmiş plastik gövde.

GERİ VİTES LAMBASI
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2ZR 996 506-501 2ZR 997 506-391 2ZR 997 506-621

Volt 24 24 24

Geri vites yakın alan aydınlatması ■

Geri sürüş uzun mesafeli aydınlatma ■

Geri vites arazi aydınlatması ■

Enerji tüketimi 70 W 70 W 70 W

Lümen (sıcak) 1400 1400 1400

Gövde malzemesi Plastik Plastik Plastik

Şeff af dağıtıcı cam ■

Şekilli dağıtıcı cam ■ ■

Plastik far kapağı

Sertleştirilmiş cam far kapağı ■ ■ ■

Bağlantı AMP fi şi AMP fi şi AMP fi şi

Montaj

Dik montaj ■ ■ ■

Asılı olarak montaj 

Yana tarafa montaj

Heavy Duty ■ ■ ■

Diğer özellikler

Ultra Beam H3 geri vites lambası

Geri vites lambası, IP5K9K (yüksek basınçlı yıkamaya karşı dayanaklı), darbeye dayanaklı 
cam elyafl a güçlendirilmiş plastik gövde, geri vites lambası olarak onaylı özel aydınlatma, 
GGVSEB/ADR, ışık rengi: 2.300° Kelvin.

Geri vites lambası 00AR olarak onaylı özel aydınlatma.

Eğim açısı: Montaj kılavuzuna göre
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2ZR 996 179-... -701

Volt 24

Geri vites yakın alan aydınlatması ■

Geri sürüş uzun mesafeli aydınlatma

Geri vites arazi aydınlatması

Enerji tüketimi 21 W

Lümen (sıcak) 400

Gövde malzemesi Plastik

Şeff af dağıtıcı cam ■

Şekilli dağıtıcı cam

Plastik far kapağı ■

Sertleştirilmiş cam far kapağı

Bağlantı 500 mm kablo

Montaj

Dik montaj ■

Asılı olarak montaj 

Yana tarafa montaj

Heavy Duty

Diğer özellikler

Eco 21 Geri vites lambası

Düşük elektrik tüketimi ve düşük ışık performansı, alet gerektirmeyen ampul değişimi 
(bayonet kilidi), IP5K9K (yüksek basınçlı yıkamaya dayanıklı), darbeye dayanıklı plastik 
gövde. RFSW 00AR olarak onaylı özel aydınlatma.

Önerilen eğim açısı: Montaj kılavuzuna göre

GERİ VİTES LAMBASI
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İKAZ LAMBALARI

2RL 011 484-001 Çoklu voltaj, 10-32 V, sabit

2RL 011 484-011 Çoklu voltaj, 10-32 V, boru rakoru

2RL 011 484-021 Çoklu voltaj, 10-32 V, mıknatıs

Şu hedef grupları 
için önerilir: 

Belediye hizmetleri, kamyon, çekici araçlar

2RL 010 979-001 Çoklu voltaj , 10 – 32 V, sarı, sabit

2RL 010 979-011 Çoklu voltaj, 10 – 32 V, sarı, esnek

2RL 010 979-021 Çoklu voltaj, 10 – 32 V, sarı, mıknatıs

Şu hedef grupları 
için önerilir: 

İnşaat, tarım ve orman işleri

KL 7000 LED

KL 7000 LED modeli yaygın olan KL 700 ve KL 7000 serisinin daha gelişmiş halidir. 

İkaz lambasının en önemli özellikleri; düz ve kompakt bir tasarıma sahip olması, yük-

sek ömürlü olması ve elektrik gücünü yüksek bir verimlilikle ışığa dönüştürmesidir. 

Halojenden LED’e kolay bir geçiş sağlar.

Rota LED

Dönen LED ışık fonksiyonuna sahip Rota LED, yüksek verimliliği, düz ve kompakt ta-

sarımı ve dönen LED ışık fonksiyonu ile etkileyicidir. Darbe emici lastik ayakları saye-

sinde yüksek titreşim hassasiyetine sahiptir ve zorlu uygulama alanları için uygundur.

K-LED FO

K-LED FO, çok düşük yapı yüksekliğine sahip ilk HELLA LED fl aşörlü ikaz lambasıdır. 

Akıllı ve performanslı elektronikçiler sayesinde yüksek ikaz etkisi, optimum güvenlik 

etkisi ve aşırı uzun bir ömür sağlanır.

2XD 010 311-001 Çoklu voltaj, 10 – 32 V, sarı, sabit

2XD 010 311-011 Çoklu voltaj, 10 – 32 V, sarı, esnek

2XD 010 311-021 Çoklu voltaj, 10 – 32 V, sarı, mıknatıs

Şu hedef grupları 
için önerilir: 

Belediye hizmetleri, kamyon, çekici araçlar



2XD 009 051-001 12 V, sarı, sabit

2XD 009 051-011 24 V, sarı, sabit

2XD 009 052-001 12 V, sarı, esnek

2XD 009 052-011 24 V, sarı, esnek

2XD 009 053-001 12 V, sarı, mıknatıs

Şu hedef grupları 
için önerilir: 

Belediye hizmetleri, tarım ve orman işleri
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KLX Junior Plus

KLX Junior Plus, modern tasarıma sahip Xenon ikaz lambasıdır. Kolay temizlenebi-

len polikarbonat kubbeye ve entegre kutuplaşma korumasına sahiptir. Flaş boruları 

değiştirilebilir. Çift fl aşörlü uyarı sinyali sayesinde yüksek bir ikaz etkisine sahiptir.

2RL 008 061-101 12 V, sarı, sabit

2RL 008 061-111 24 V, sarı, sabit

2RL 008 060-101 12 V, sarı, boru rakoru

2RL 008 060-111 24 V, sarı, boru rakoru

2RL 008 063-101 12 V, sarı, esnek

2RL 008 063-111 24 V, sarı, esnek

2RL 008 062-101 12 V, sarı, mıknatıs

2RL 008 062-111 24 V, sarı, mıknatıs

Şu hedef grupları 
için önerilir: 

Belediye hizmetleri, kamyon, çekici araçlar

KL 7000

KL 7000 üstün teknolojisi ve yüksek ışık değerleri sayesinde optimum sinyal etkisi 

yaratır. Özel optikten üretilmiş sağlam kubbe verimli bir ışık performansı sağlar. Ba-

kım gerektirmeyen tahrik yatağı ve çift kayış tekniği ile sessiz bir çalışma elde edilir.



İKAZ LAMBALARI

KL Rotafl ex / Rotafi x

KL Rotafl ex / Rotafix kompakt ve dayanıklı bir tepe ikaz lambasıdır. Çok iyi ışık de-

ğerlerine, darbeye dayanıklı kubbeye ve aşırı yüksek titreşim hassasiyetine sahiptir.

OWS-E

Halojen tekli refl ektör sistemine, Halojen çoklu refl ektör sistemine ve Xenon çift fl a-

şörlü sisteme sahip OWS-E dört farklı genişlik varyantı olarak 12V ve 24V seçenekli 

ile sunulmaktadır. 

2RL 007 337-001 12 V, sarı, sabit

2RL 007 337-011 24 V, sarı, sabit

2RL 006 846-001 12 V, sarı, esnek

2RL 006 846-011 24 V, sarı, esnek

2RL 007 337-021 12 V, sarı, mıknatıs

2RL 007 337-031 24 V, sarı, mıknatıs

Şu hedef grupları
için önerilir: 

İnşaat, tarım ve orman işleri, kamyon ve treyler

2RL 009 506-201 12 V, sarı, sabit

2RL 009 506-211 24 V, sarı, sabit

2RL 009 506-001 12 V, sarı, esnek

2RL 009 506-011 24 V, sarı, esnek

2RL 009 506-101 12 V, sarı, boru rakoru

2RL 009 506-111 24 V, sarı, boru rakoru

Şu hedef grupları
için önerilir: 

İnşaat, tarım ve orman işleri, kamyon

KL Rota Compact

KL Rota Compact, üstün teknoloji, yüksek sağlamlık ve yüksek ışık değerleri gibi 

etkileyici özelliklere sahiptir.  Elastik, darbe emici duyu sayesine hasar tehlikesi en 

aza indirgenir.

Daha fazla bilgi için www.hella.com/municipal adresini ziyaret edin

Şu hedef grupları için önerilir: Belediye hizmetleri, kamyon, çekici araçlar
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Ayrıntılı bilgileri “Acil durum araçları ürün genel bakışı” proşüründen ve HELLA mikrosite indir-
me alanında RTK 7 sipariş kılavuzunda bulabilirsiniz www.hella.com/emergency

Şu hedef grupları için önerilir: Resmi araçlar

RTK7

RTK 7 üstün modüler ikaz sistemi, 12 veya24 V, 900mm ila 2000mm genişlik, 

farklı LED ana ikaz lambalarında ve ek ışık modüllerinde geniş yelpaze, ayrıca mavi 

sinyaller, öne doğru birleştirilmiş, 3. ikaz lambası yükseltilmiş, sarı ikaz sinyalleri, 

arkada sarı trafik yönlendirme ve ikaz sistemi, kızıl ötesi sinyaller ve cihazın dört 

tarafında, önde, arkada, solda, sağda beyaz çalışma ışığı. Metin sinyalleri önceden 

programlanmış ve 280, 380 ve 560mm genişliğinde LED matriks modüllerinde öner 

ve arkaya serbestçe programlanabilir. 

Farklı kullanım konseptleriyle bağlantılı olarak her acil durum aracı için ihtiyaca uygun 

verimli sinyal sistemi tekniğin son durumuna göre kişisel olarak konfigüre edilebilir. 

Daha fazla bilgi için www.hella.com/municipal adresini ziyaret edin

Şu hedef grupları için önerilir: Belediye hizmetleri, kamyon, çekici araçlar

OWS7

OWS 7 yenilikçi teknolojiyi modern tasarımla birleştirir. Üstün ışık performansı, çok 

uzun ürün ömrü, yüksek verimlilik derecesi ve kapsamlı modülerite ile rakiplerinden 

ayrılır. 900mm ile 2000mm genişliklerinde ve 12V ile 24V arasında mevcuttur ve 

böylelikle kapsamlı kullanım olanakları sunar.  



8HG 990 263-111

Evrenseln tutucu/ ayna tutucu sabitlemesi

Borularda montaj için dönebilir evrensel tutucu (çap: 15 - 25mm). 36 mm açı sabitle-
mesine sahip çalışma farlarında değişim için. Ek olarak 42 mm açı sabitlemesine sahip 
çalışma farlarında titreşim sönümlememsiz / sönümlemeli geniş mesafe parçalarıyla 
değişim için 2 dar mesafe parçası. 

8HG 990 320-001

Boru rakoru sabitleme tutucusu

8HG 002 365-001 takma borulrı ve 8HG 006 294 için tüm belirtilen versiyonlarla kombi-
nasyona yönelik. AMP fi ş bağlantısı veya soket ile ASW montajı için uygun. Boru rakoru 
içerisinde fi ş üzerinden DIN 7 2 591 uyumlu elektrikli kontaklama.

8HG 006 294-041

Stativ tutucu Ø 24 mm

Kabin tavanı arka tarafına vidalama için. Uzunluk: 100 mm. 700 mm’ye kadar kaydırma 
olanağı.





1 9XD 990 298-001 Sarı kromajlı çelik

2 9XD 130 298-001 Paslanmayan çelik

Dört noktalı sabitleme için sabitleme braketi

M10 sabitleme vidasına sahip çalışma ve montaj farları, paslanmayan çelikten sabitleme 
braketi ve sarı kromajlı çelik

Fiş

1 8JA 990 295-127 Alman fi şi 2 kutuplu, VPE 10 parça

2 8JA 990 295-217 HB3 fi şi, VPE 10 parça

3 8JD 158 175-807 H9 fi şi, VPE 20 parça

8JD 990 295-031 AMP fi ş + montaj soketinden oluşan AMP fi ş montaj seti

Kablo grupları

8KB 990 299-011 2000 mm DT fi ş

8KB 990 299-311 Lastik başlıklı 2000 mm HB9 fi ş

8KB 990 299-331 2000 mm HB3 fi ş

230 Volt adaptör

8EN 332 584-001 LED çalışma farı (DT fi şi)

Ampuller

8GH 002 090-133 H3 12V/55W

8GH 002 090-251 H3 24V/70W

8GH 005 635-181 HB3 LL 12V/60W

8GH 008 357-001 H9 12V/65W

8GS 009 028-001 D1S Xenon brülör

3

1

2

2

1

AKSESUAR





Oval 100 FL H3

Yakın alan

 � Sayfa 60

Matador H3

Yakın alan

 � Sayfa 63

Oval 100 Double Beam H3

Yakın alan

 � Sayfa 59

Picador H3

Yakın alan

 � Sayfa 62

Ultra Beam H3

Yakın alan

 � Sayfa 54

Mega Beam H3

Yakın alan

 � Sayfa 56/57

Oval 100 H3

Yakın alan

 � Sayfa 58

Mega Beam H3

Uzak

 � Sayfa 56/57

Modül 70 H3

Yakın alan

 � Sayfa 61

Modül 70 H3

Uzak

 � Sayfa 61

Master H3

Yakın alan

 � Sayfa 64

Ultra Beam H3 tutamaklı

Yakın alan

 � Sayfa 55



Eco 21

Yakın alan

 � Sayfa 66

Double Beam H3

Yakın alan

 � Sayfa 65

Double Beam H3

Arazi

 � Sayfa 65
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Ultra Beam H9

Arazi

 � Sayfa 67

Oval 90 HB3

Yakın alan

 � Sayfa 69

Oval 100 H9

Arazi

 � Sayfa 68

Ultra Beam X-Powerpack D1S

Yakın alan

 � Sayfa 72

Modül 70 H9 / FF50 H7 “blue”

Uzak

 � Sayfa 71

Modül 70 H9

Yakın alan

 � Sayfa 70

Modül 70 H9

Uzak

 � Sayfa 70

PoweXen D1S

Yakın alan

 � Sayfa 73

PoweXen D1S

Uzak

 � Sayfa 73



Power Beam 1000

Yakın alan

 � Sayfa 80

Power Beam 2000

Yakın alan

 � Sayfa 82

Power Beam 3000

Yakın alan

 � Sayfa 83

Power Beam 3000

Uzak

 � Sayfa 83

Power Beam 1500

Yakın alan

 � Sayfa 81

Power Beam 1500

Uzak

 � Sayfa 81

Oval 100 X-Powerpack D1S

Yakın alan

 � Sayfa 75

Oval 90 X-Powerpack D1S

Yakın alan

 � Sayfa 74

AS300 D1S / AS400 D1S

Yakın alan

 � Sayfa 78

AS200 D1S

Uzak

 � Sayfa 76/77

AS200 D1S

Yakın alan

 � Sayfa 76/77

Power Beam 2000

Uzak

 � Sayfa 82
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Modül 70 LED 3. nesil

Yakın alan

 � Sayfa 85

Flat Beam 1000

Yakın alan

 � Sayfa 88

Power Beam 5000

Yakın alan

 � Sayfa 84

Oval 100 LED

Yakın alan

 � Sayfa 87

Oval 100 LED

Uzak

 � Sayfa 87

ETL 250

Yakın alan

 � Sayfa 90

Oval 90 LED

Yakın alan

 � Sayfa 86

Flat Beam 500

Yakın alan

 � Sayfa 89

Mega Beam LED 3. nesil

Yakın alan

 � Sayfa 91

Ultra Beam H3 RFSW

Yakın alan

 � Sayfa 93

Oval 90 LED

Uzak

 � Sayfa 86

Power Beam 1000 RFSW

Yakın alan

 � Sayfa 95
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